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1. OPIS TECHNICZNY
1.1 ZAKRES OPRACOWANIA I CEL INWESTYCJI

Zakres opracowania projektu obejmuje prace zwigzane ze zmiang uktadu
funkcjonalnego istniejacej kuchni w Domu Pomocy Spotecznej , LESNY”
Budynek DPS zlokalizowany jest na dziatce nr 202 obreb Warcz 0018

Celem inwestycji jest:

dostosowanie rozwigzan funkcjonalnych dla potrzeb uzytkownika oraz
dostosowanie do obowigzujacych przepisow.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa na realizacje prac.

* Inwentaryzacja oraz ocena stanu technicznego na podstawie wizji lokalne;j
* Wytyczne Inwestora

* Projekt koncepcyjny zatwierdzony przez Inwestora

* Obowigzujace przepisy i normy budowlane

1.3 UKLAD FUNKCJONALNY

Przedmiotowy budynek zlokalizowany na terenie Domu Pomocy Spotecznej

w Zaskoczynie wybudowany zostal w okresie miedzywojennym. Brak

jakiejkolwiek informacji o terminie jego powstania oraz dokumentacji.

Budynek podpiwniczony. Kuchnia zlokalizowana jest na parterze budynku z

oknami od strony zachodniej. Kuchnia ograniczona jest:

- od strony péinocnej klatkg schodowg z ktérej bezposrednio mozna wejs¢ do
pomieszczenia przygotowalni,

- od strony wschodniej korytarzem ogélnodostgpnym z ktérego mozna
niezaleznie wej$¢ do zmywalni oraz do obieralni warzyw,

- od strony potudniowej jadalnig z ktérej mozna wejs¢ do zmywalni, oraz z
ktorej mozna odbiera¢ positki przez okienko podawcze z pomieszczenia
porcjowania potraw.

Nad kuchnig znajduje si¢ stropodach.

Pod kuchnig sg pomieszczenia piwniczne.

Zestawienie pomieszczen kuchni:

Nr  funkcja pomieszczenia pow. uzytkowa
1. Zmywalnia 17,5 m*
2. Porcjowanie potraw 13,7 m*
3. Pomieszczenie obrobki termiczne;j 25,5 m’
4. Przygotowalnia 11,6 m*
5. Obieralnia warzyw, sterylizacja jaj 5.6 m*
RAZEM powierzchnia uzytkowa kuchni 73,9 m’



1.4 KONSTRUKCJA BUDYNKU

Budynek wybudowany zostat w technologii tradycyjne;.

W czesci podstawowej objetej opracowaniem budynek:

- jest podpiwniczony

- posiada Sciany nosne z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapienne]

- posiada stropodach o konstrukcji nieznanej,

- posiada strop nad piwnicg w oparciu o nosne belki stalowe 1 ptyte
zelbetowa wylang pomiedzy nimi

- biegi i1 spoczniki klatki schodowej zelbetowe

- konstrukcja dachu drewniana pokryta papg na deskowaniu.

1.5 ROBOTY BUDOWLANE

Roboty budowlane polegaja na wewngtrznych pracach zwigzanych ze zmiang
aranzacji, wymiang instalacji elektrycznej oraz wykonaniem instalacji
nawiewno — wyciggowej.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ prace wykonczeniowe
polegajace na szpachlowaniu sufitow, naprawie uszkodzen w okladzinie
sciennej po wykonaniu prac instalacyjnych, naprawie uszkodzen w posadzce
po wykonaniu prac instalacyjnych 1 uzupetnieniu izolacji przeciwwilgociowe;.
Otwory wentylacji mechanicznej w stropodachu nalezy dopasowa¢ do
istniejgcego ukladu belek stropowych. Po wykonaniu otworéw nalezy
wykonac¢ uzupelnienie izolacji termicznej 1 wykonczy¢ stropodach pap3.

7. uwagi na przewidywane prace termoizolacyjne przewody wentylacyjne
prowadzone na elewacji mocowac¢ z dystansem do istniejagcego lica Sciany
min. 20cm umozliwiajagcym docieplenie budynku.

1.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Stolarka drzwiowa
Nie przewiduje si¢ wymiany stolarki drzwiowe;.

2. Stolarka okienna
Nie przewiduje si¢ wymiany stolarki okienne;j.

3. Sufity
Wszystkie sufity malowane farbg emulsyjng odporng na szorowanie po
uprzednim ich przygotowaniu 1 nalozeniu gtadzi gipsowe;.

4. Sciany
Sciany w catoéci wylozone sa ptytkami glazurowanymi biatymi 15x15cm.
Wszystkie ubytki powstate podczas prac instalacyjnych nalezy uzupetnic¢
plytkami mozliwie najbardziej zblizonymi do ptytek istniejgcych.



5. Podtogi
Podtogi w catosci wykonczone ptytkami terakotowymi o wymiarach 20x20.
Wszystkie ubytki powstate podczas prac instalacyjnych nalezy uzupelnic¢
ptytkami mozliwie najbardziej zblizonymi do ptytek istniejacych.

6. Sufity
Wszystkie sufity malowane farbg emulsyjng po uprzednim ich
przygotowaniu i natozeniu gtadzi gipsowe;.

7. Przybory sanitarne
Projekt zaktada czesciowe wykorzystanie istniejacych przyboréw. Przybory
nowe nalezy osadzi¢ zgodnie z projektem instalacji sanitarnych

8. Wentylacja
Nowg instalacj¢ nawiewno — wyciggowq nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem sanitarnym.

9. Instalacja elektryczna
Nowa instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z projektem instalacji
elektryczne;.

UWAGA: Wszystkie materiaty wykonczeniowe muszg posiadac atest
zdrowotny.

1.7 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zakres prac bedacy przedmiotem niniejszego projektu budowlanego nie
wplywa na zmiang¢ warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z
dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej - Dz. U. nr
119 poz. 998 §4 pkt 2 w zwigzku z brakiem rozwigzan projektowych
dotyczacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego
niniejszy projekt budowlany nie kwalifikuje si¢ do uzgodnienia w zakresie
ochrony ppoz.

1.8 WARUNKI SANEPIDU I BHP

W zespole kuchni planuje si¢ przygotowywanie catodobowego zywienia dla
100 osob.

Wymiana powietrza zapewniona bedzie przez wentylacj¢ mechaniczng.
Przechowywanie warzyw i1 owocOw w magazynie zZywnos$ci w piwnicy
budynku. Transport korytarzem ogoélnodostgpnym bezposrednio do obieralni
warzyw.

Transport pozostalych produktow zywnosciowych bezposrednio do
przygotowalni drzwiami z klatki schodowe;.



Sciany zmywalne, na calej wysokosci z ptytek glazurowanych 15x15cm.
Podtogi zmywalne z ptytek terakotowych 20x20cm.

Wszystkie materialty uzyte do realizacji placowki musza mie¢ atesty
zdrowotne.

Instalacje elektryczng zabezpieczy¢ przed porazeniem wysokoczulymi
bezpiecznikami roznicowopragdowymi.

1.8 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby z uprawnieniami
technicznymi przestrzegajac przepisow BHP i P.POZ.

W projekcie uwzgledniono dane do budynku mozliwe do stwierdzenia w
chwili obecnej. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci po
przeprowadzeniu robét demontazowych stanu faktycznego z zalozeniami
przyjetymi w projekcie — nalezy skontaktowa¢ si¢ z projektantem.

Opracowanie:

Andrzej Zajaczkowski



2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone z poszanowaniem przepiséw:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U.2003 Nr 120, poz.1126), oraz

- z 6 lutego 2003 ( dz. u. Nr 47, poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

zwanych dalej rozporzadzeniem.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywania przez nich robdét.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy zagospodarowacé teren prowadzenia prac:
- zamontowac¢ stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze

- zaznaczy¢ strefy niebezpieczne

- urzgdzi¢ sktadowisko materiatéw i wyrobéw

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.

Zakres robét obejmuje prace budowlane zwigzane z modernizacjg kuchni w budynku
Domu Pomocy spotecznej ,LESNY” w Zaskoczynie.

Roboty ziemne: nie wystepuja

Roboty ciesielskie: deskowania, stemplowania

Roboty dekarskie: naprawa dachu istniejgcego po wykonaniu prac
Roboty konstrukcyjne: wykonanie otworéw w stropie

Roboty wykonczeniowe:

tynkarskie wewnetrzne, roboty Slusarskie, malowanie, wykonywanie poditodg i posadzek,
roboty oktadzinowe,

Roboty instalacyjne:

elektryczne
instalacje sanitarne (wod — kan, cwu, wentylacja mechaniczna)

2. Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Prace wykonywane w istniejacym budynku.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie ma i nie projektuje sie elementéw stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych.



roboty budowlano montazowe — ze wzgledu na wysokosci pomieszczen praca na
wysokosci grozgca upadkiem;

roboty wykonczeniowe — praca na wysokosci, roboty malarskie roztworami
wodnymi nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczna,

prace przy ustawieniu / demontazu rusztowan oraz prace na wysokosci nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci , z poszanowaniem przepisu
rozdziatu 8 “Rusztowania i ruchome podesty robocze” oraz rozdziatu 9 “ roboty na
wysokosci” cytowanego wyzej rozporzadzenia.

rozpoczyna¢ prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych
warunkow pracy i wkasciwej technologii prowadzonych robét.

dopuszcza¢ do pracy pracownikdw posiadajgcych aktualne badania lekarskie i
szkolenia BHP.

prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do roboét.

Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do prac budowlanych powinni sie
zapozna¢ z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie
poswiadczajg na sporzadzonej liscie dotgczonej do Planu.
Dodatkowo kierownik budowy powinien ustnie poinformowac o niebezpieczenstwach
pracownikéw bezposrednio przed rozpoczeciem danych robot.
Instruktaz  pracownikow nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem nastepujacych
punktow:

Ochrona osobista;

Narzedzia i sprzet roboczy;

Znaki ostrzegawcze i informacyjne;

Poruszanie sie po terenie budowy;

Ochrona $rodowiska;

Rusztowania;

Praca na wysokosci

Roboty tynkarskie ( elewacyjne);

Ochrona przeciwpozarowa;

tad i porzadek;

Spozycie alkoholu i narkotykéw;

Naruszenie przepiséw bezpieczenstwa;

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach zagrozenia zdrowia.

Teren budowy oznakowac tablicami “Nieupowaznionym wstep wzbroniony”.
Zaopatrzy¢ pracownika w odziez roboczg i ochronng zgodnie z przepisami.

Prace budowlane powinny by¢ realizowane pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej sktadajgcej sie z 0séb majgcych odpowiednie uprawnienia.

Kierownik jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ, WYKONANIA PROJEKTU
ORGANIZACJI BUDOWY | HARMONOGRAMU REALIZACJI PRAC
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.

Opracowat:

Andrzej Zajaczkowski



Gdansk, 05.06.2017

OSWIADCZENIE

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego
modernizacji kuchni w budynku
Domu Pomocy spotecznej ,LESNY” w Zaskoczynie

Zgodnie z art. 20 ust4 Prawa Budowlanego, jako projektant
oSwiadczam, ze projekt budowlany modernizacji kuchni w budynku
Domu Pomocy spotecznej ,LESNY” w:

Zaskoczynie, dz. Nr 202 Obreb Warcz 0018

wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
sztuki i wiedzy technicznej.

mgr inz. Andrzej Zajgczkowski
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1/ kierowanis, nadzorowamria i kontrolowania budowy i robdt, kierowani:
i kontrolowenlis wytwarzania konstrukcy jnych elementéw budowlanych
oraz ocenianis i bsdanla stanu technicznego W zakresie wszelkich
budynkdéw oraz incych budowli, z wytaczepiem linii, wezléw i stacji
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2/ sporzgdzania w budownictwie 0s6b fizycznych projektow w zgkresie
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rozwigzean Xoastrukcy jno-budowlanych wszelkich budyokéw i budowli,
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rozwigzan architektonicznych:
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INZYRIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FVD-MMT-H16 *

Pan Andrzej Zajgczkowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5522/01

adres zamieszkania ul.Choczewska 16, 80-298 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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