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1. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE
DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.
3. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU -
WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA BEZWZGLEDNIE ZGLOSZENIA
| UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.
4, WYKONAWCA POWINIEN DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM
W CZESCI RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ, WYJASNIC EWENTUALNE WATPLIWOSCI,
DOTYCZACE ROZWIAZANIA DETALI | INNE - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH.
5. CASOSC PRAC INSTALACYJINO - MONTAZOWYCH ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI | WARUNKAMI WYKONANIA |
ODBIORU.

UWAGI:

Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé L EG EN D A
w stalowych tulejach ochronnych

Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji

Instalacje wody uzytkowej prowadzi¢ w poziomie izolacji termicznej
Podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ w bruzdzie $ciennej
Podejécia do zlaczek do weza wykona¢ w $rednicy @20 PE oraz Przewad tloczny kanalizacji sanitarnej
wyposazy¢ w zawory typu HA —Przewody kanaliz‘acji“sanitamej w podziemiu
Podejscia do umywalek i zlewozmywakéw zakonczyé zaworami s Wentylacja kanalizacji sanitarnej
odcinajgcymi 34" Przewody cieptej wody cyrkulacyjnej

Podejscia do misek ustgpowych wyposazyé¢ w zawody odcinajace $'/4" Przewogy wogy zimney
Baterie podtgczy¢ do zaworéw wezami elastycznymi Przewody wody cieplej
Wysoko$é montazu i typ armatury oraz ceramiki sanitarmnej wg Pion kanalizacji sanitarnej
wytycznych architektury

Przewody kanalizacji sanitarnej pod stropem piwnicy

Pion instalacji wodociggowej

Wytyczne dla wykonawcy instalacji kanalizacji sanitarnej:
Podejécia do wpustow wykona w Srednicy @75 AKAM USLUGI INWESTYCYJINE mgr inz. Andrzej Zajaczkowski
Podejscia pod umywalki wykona¢ w $rednicy @50 . .
Podejscia pod toalety wykonaé w srednicy @110 80-298 Gdansk, ul. Choczewska 16, tel: 603 784-007, e-mail: akamm@wp.pl
Podejscia pod pisuary wykona¢ w $rednicy @75 inwestor ; t -
Piony zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi ponad dachem budynku. Dom Pomocy Spotecznej "Lesny” Eﬁ%&rﬁier?f Aleksander Borowski podpis
UWAGA: w Zaskoczynie, 83-041 Mierzeszyn UPR. NR POM/0215/PWOS/14
Rury pod warstwami posadzki: Materiat: Polichlorek winylu /PVC-U/ obiekt ) . .
Wytrzymato$¢: SN4 Remont kuchni zlokalizowanej
Rury przy podejsciach: ~ Materiat: Polipropylen /PP-HT/ na parterze budynku gtéwnego
Minimalna $rednica zewngtrzna rur PVC-U wynosi 75 mm. branza faza nazwa rysunku nrrys.
SANITARNA P8 INSTALACJE WOD-KAN S4
data skala
kwiecien 2017 1:50 | - rzut parteru




