
wentylator kuchenny 3700 m3/h 
spręż 500 Pa  - wyrzut pionowy
falownik w zestawie z wentylatorem w rozdzielni dachowej
5-cio stopniowy regulator transformatorowy z TK - 
lokalizacja w kuchni obok panela centrali
Podstawa dachowa tłumiąca. Blacha aluminiowa. Izolacja 
przeciwkondensacyjna. Złącze przeciwdrganiowe
Napięcie 230V
Moc 1,30 kW

Ø400
izolacja 40 mm + obudowa z blachy
na dole trójnik z zaślepką w celu zbierania kondensatu
zaleca się zastosowanie gotowego przewodu 
preizolowanego

Ø200
izolacja 40 mm 
na dole trójnik z zaślepką w celu zbierania kondensatu
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branża faza

Remont kuchni zlokalizowanej 
na parterze budynku głównego

Dom Pomocy Społecznej "Leśny"
w Zaskoczynie, 83-041 Mierzeszyn 

projektował
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PBSANITARNA INSTALACJE SANITARNE
- przekrój przez budynekkwiecień 2017
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mgr inż. Aleksander Borowski

LEGENDA:

kanał wentylacji nawiewnej

kanał wentylacji wywiewnej
kanał czerpny

LEGENDA:

kanał wentylacji nawiewnej

kanał wentylacji wywiewnej
kanał czerpny

UWAGI !!!
1. WYMIARY KORYGOWAĆ NA BUDOWIE
2. MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UŻYTE DO BUDOWY MUSZĄ
POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE
DO STOSOWANIA NA TERENIE RP I UE.
3. ZMIANY, ODCHYŁKI WYMIAROWE I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU -
WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJĄ BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSZENIA
I UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.
4. WYKONAWCA POWINIEN DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM
W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ, WYJAŚNIĆ EWENTUALNE WĄTPLIWOŚCI,
DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA DETALI I INNE - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH.

5. CAŚOŚĆ PRAC INSTALACYJNO - MONTAŻOWYCH ZGODNIE Z 
OBOWIĄZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI I WARUNKAMI WYKONANIA I 
ODBIORU.

6. Centralę podwiesić na złączkach z wibroizolacją 
7. Wszystkie przejścia przez dach wykonać za pomocą podstaw 
dachowych i cokołów izolowanych lub murowanych z ociepleniem 
przewodu 
8.Przewody wyrzutowe dla wentylatorów i central wentylacyjnych 
zaizolować gr 50 mm. Przewody czerpne dla centrali wentylacyjnej 
zaizolować gr 80 mm


