wentylator kuchenny 3700 m3/h
'Sprez 500 Pa - WyrZUt pionowy

falownik w zestawie z wentylatorem w rozdzielni dachowej
5-cio stopniowy regulator transformatorowy z TK -
lokalizacja w kuchni obok panela centrali

Podstawa dachowa tiumiaca. Blacha aluminiowa. Izolacj

Zlacze
Napiecie 230V
Moc 1,30 kw

)

)

)

s

00 m>/h
1000 x 440

L

o
2200

izolacja 40 mm
na dole tréjnik z zaslepka w celu zbierania

XA z blachy

jotowego przewodu

7T

ZY[TE DO BUDOWY MUSZA

celu zbierania kondensatu
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POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROB
DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

3. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEF
WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA
| UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJAC
4, WYKONAWCA POWINIEN DOKLADNIE ZAP
W CZESCI RYSUNKOWEJ | OPISOWE, WYJA!
DOTYCZACE ROZWIAZANIA DETALI | INNE - P
PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH.

5. CASOSC PRAC INSTALACYJNO - MONTAZG
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI |
ODBIORU.

DORUSZCZAJACE

PSTWA OD PROJEKTU -
BEZWZGLEDNIE ZGLOSZENIA
A.
ZNAC|SIE Z PROJEKTEM

SNIC EWENTUALNE WATPLIWOSCI,
RZED PRZYSTAPIENIEM DO

WYCH ZGODNIE Z
/ARUNKAMI WYKONANIA |

6-Centralg podwiesi¢ na ztgczkachz wil
7. Wszystkie przejscia przez dach wyko
dachowych i cokotéw izolowanych lub m
przewodu

8.Przewody wyrzutowe dla wentylatoréw
zaizolowa¢ gr 50 mm. Przewody czerpne
zaizolowa¢ gr 80 mm

LEGENDA:

oizolacjg

a¢ za' pomocg podstaw

urowanych z ociepleniem
I

i cenﬁral wentylacyjnych
dla centrali wentylacyjnej
|

—1
—

kanat wentylacji nawiewnej
kanat wentylacji wywiewnej
kanat czerpny

AKAM USLUGI INWESTYCYJNE mgr inz. Andrzej Zajgczkowski
80-298 Gdansk, ul. Choczewska 16, tel: 603 784-007, e-mail: akamm@wp.pl

inwestor ] projektowat podpis
Dom Pomocy Spotecznej "Lesny" mgr inz. Aleksander Borowski
w Zaskoczynie, 83-041 Mierzeszyn UPR. NR POM/0215/PWOS/14
biekt
0I‘-\I’eemont kuchni zlokalizowanej
na parterze budynku gtéwnego
branza faza nazwa rysunku nrrys.
SdAN'TARNA P8 INSTALACJE SANITARNE S3
ata skala Y&
kwiecien 2017 1:100 | - przekroj przez budynek




