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ll. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1.Inwestor

Dom Pomocy Spotecznej "Lesny"
w Zaskoczynie, 83-041 Mierzeszyn

1.2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy oraz opis techniczny branzy

instalacji sanitarnych stanowigcych element Remontu kuchni zlokalizowanej na parterze budynku
gtéwnego.

Niniejsza czes¢ projektu zawiera:

Instalacje ciepta technologicznego,

instalacje wodociggowa,

instalacje kanalizacji sanitarnej,

instalacje wentylacji mechanicznej,

wytyczne branzy budowlanej zwigzane z przedmiotem tej czesci projektu.

1.3.Podstawa opracowania

Opracowanie zostalo wykonane na zlecenie Inwestora. Projekt wykonano w oparciu o podkiad

architektoniczno— budowlany oraz inwentaryzacje budynku, zgodnie z obowigzujgcymi normami,
ustawami, rozporzgdzeniami, przepisami i literaturg techniczna:

Prawo Budowlane,

Polskie Normy i uregulowania prawne obowigzujgce w Polsce, a w szczegdlnosci:
PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach dla
stalego przebywania ludzi.

PN-EN ISO 6946 Opodr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.

PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r.
PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Wymagania Techniczne Cobrti Instal — zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”,

Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
wraz ze zmiang z dn. 13 lutego 2003r. Dz.U. Nr 33, poz. 270) z pdzniejszymi zmianami.

Do wykonania opracowania zastosowano normy i przepisy wg ponizszego wykazu. Wykonawca
bedzie zobowigzany do realizacji robot zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami i przepisami
Prawa Budowlanego, a w szczegdlnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.
PN-83/B-03430 Wentylacjia w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3;2000.
PN-72/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.
94 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 1991 r. nr 81, poz.
351 z pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji. (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250),

4
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» Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji. (Dz.U. z 1993 r. Nr 55, poz. 251),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414
Z p6zniejszymi zmianami).

* PN-B-02421 I1zolacja cieplna przewodow.

2. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

3.1.Dane ogdlne

» strefa klimatyczna: | strefa klimatyczna;

3.2.Zato zenia projektowe

« Temperatura czynnika grzewczego 70/50°C;
* Temperatura zewngtrzna: -16°C;
- Srednia roczna temperatura zewnetrzna: 7,7°C;

3.3.Stan istniej gcy

Obecnie instalacja technologiczna w kottowni nie ma obiegu ciepta technologicznego. W
kottowni znajduja sie rozdzielacze z obiegami centralnego ogrzewania i c.w.u.

3.4.Rozwi gzania projektowe

Nalezy zamontowaé¢ dodatkowy rozdzielacz z obiegiem c.t, pompg obiegowg i armatura.
Instalacje c.t poprowadzi¢ w poziomie piwnicy do pionu i projektowanej centrali podwieszonej w
pomieszczeniu kuchni.

3.5.Armatura regulacyjna i odcinaj gca

Centrale podtgczy¢ za pomocg zaworu trojdrogowego z sitownikiem zgodnie z wytycznymi producenta
centrali. W miejscu wigczen do instalacji nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe.

3.6.Przewody

Rury ciepta technologicznego zasilajgcego centrale wentylacyjng nalezy wykonac¢
w systemie wykonanym z wysokiej jakosci stali o niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg
cynku. Np. System KAN-therm Steel.

Instalacje nalezy tak montowaé, aby byly one oddalone od siebie na odlegto$¢ umozliwiajgca
ewentualny demontaz i zalozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia. Mocowania
przewodow z przekladkg termiczng miedzy przewodem a obejmg. Opaski zaciskowe z wktadkg
gumowsg tlumigca drgania.

Maksymalne rozmieszczenie uchwytow:

- 25x3,5-12m

- 32x4,4 -14m
Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewnié kompensacje przewodow
wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras przewodow.

3.7.Przej$cia przez przegrody

Przejscia rurociggébw cieplnych przez  przegrody budowlane nalezy wykonaé
zgodnie z PN/B-82/8976-50. Nalezy zastosowac¢ rury ochronne, w postaci tulei stalowych trwale
osadzonych w przegrodzie, o srednicy umozliwiajgcej swobodne przejscie rurociggu izolowanego.
Konieczne jest wstawienie tulei o 2 cm dluzszych od przegrody, po kazdej jej stronie, pozostata
przestrzen miedzy tulejg a przewodem musi zosta¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym.
taczenie przewoddw w miejscu przejs¢ przez przegrody jest niedopuszczalne.

3.8.1zolacja przewodow
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Rurociggi wewnatrz budynku powinny by¢ izolowane na calej diugosci otuling izolacyjng
paroszczelng zgodnie z PN-B-02421. Przewody nalezy  zaizolowaé z otulin
PU/PE(A(40°C)=0,035W/mK) o grubosci:

- @15+20 - 20mm,
- @25+35 - 30mm,
- @40+ 100 - grubos¢ rowna srednicy rury,

- Przewody ukladane w posadzce — 6mm.
Izolacja nie moze posiadaé zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwlaszcza
w przejsciach przez sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.
UWAGA: Izolacje wykonuje sie po zakonczeniu montazu przewodow, urzgdzen i uzbrojenia, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku z préby szczelnosci.

3.9.Préby i ptlukania

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje c.o. przeptuka¢, a nastepnie poddac¢ prébie
szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego, lecz nie wiekszym niz 0,6 MPa.
Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ cisnienie probne w odstepach co 10
min. Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci probnej, w okresie nastepnych 30 minut cisnienie
nie powinno obnizyé sie wiecej niz 0,6 bar. Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej
i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od ci$nienia odczytanego po prébie wstepnej)
nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bar. Podczas przeprowadzania prob odigczy¢ od instalacji elementy
dopuszczone do pracy przy nizszym ci$nieniu. Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy instalacje
podda¢ dwukrotnemu ptukaniu. Proby instalacji wykona¢ zgodnie z PN-92/M-34031.

3.12. Uwagi ko ncowe

[1] Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych” [Cobrtilnstal].

[2] Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z opisem technicznym dokumentacjg oraz przekazanymi
zalgcznikami w formie elektronicznej.

[3] Wszelkie zmiany istotne wprowadzone do niniejszej dokumentacji nalezy zgtaszaé jednostce
wykonujgcej prace projektowe lub bezposrednio do projektanta.

[4] Zmian nieistotne okreslajg przepisy warunkéw technicznych i zakres tych zmian nie ma
znaczenia dla procesu inwestycji a Jednostka projektowa zmiany te dopuszcza po zajeciu
odpowiedniego stanowiska Inwestora, jednakze jednostka projektujgca zastrzega sobie prawo
analizy przedmiotu zmiany w stosunku do parametréw technicznych jak i miejsca wbudowania
elementéw zamiennych.

[5] Instalacje wewnetrzne wymagajgce podigczenia elektrycznego wykonaé kazdorazowo
dedykowanym zabezpieczeniem instalacji w rozdzielniach elektrycznych

[6] Wszelkie urzadzenia i instalacje nie ujete w dokumentacji graficznej a ujete w opisie
technicznym i w zestawieniach oraz w zalgcznikach traktowane sg jako okreslone do
wykonania w przedmiocie zamowienia Inwestora

3. INSTALACJA WODOCI AGOWA

5.1. Stan projektowany

Nowa instalacja wodociggowa i c.w.u podigczona bedzie do istniejgcych gtéwnych przewodow
wodociggowych prowadzonych w pomieszczeniu lub w piwnicy. Wszystkie niewykorzystane istniejgce
przewody w pomieszczeniu kuchni przeznaczone sg do likwidacji, dopuszcza sie pozostawienie starej
instalacji jedynie w miejscach gdzie jej usuniecie powodowatoby nadmierny naktad czasu i pracy bgdz
nie bylo mozliwe. W miejsce starej instalacji projektuje sie nowg wewnetrzng instalacje
rozprowadzajgcg wody zimnej i cieplej na potrzeby technologiczne, porzadkowe oraz higieniczno-
sanitarne.

Prowadzenie i mocowanie przewodow
Wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej projektuje sie z rur polietylenowych z wktadka aluminiowg
taczonych poprzez zaciskanie. Przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Nalezy przewidzie¢
mocowanie rur specjalnymi uchwytami.
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Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢é w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane zadne potgczenie na przewodzie.

Ze wzgledu na wystepowanie wydluzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje
przewodow wykorzystujgc w tym celu naturalne zalamania tras przewodéw (zapewni to
samokompensacje).

Dla rur polietylenowych z wkiadkg aluminiowg zaleca sie nastepujgce rozmieszczenie
mocowan:

e 16x2-12m

e 18x2-1,3m

e 20x2,25-1,3m
e 25%x25-15m
e 32x3-16m

e 40x4-1,7m

* 50x45-20m

5.2. lzolacja cieptochronna i przeciwroszeniowa

Rurociggi wewnatrz budynku powinny by¢ izolowane na catej dilugosci za pomocg otulin
termoizolacyjnych PE w postaci ksztattek tupinowych $ciskanych paskami z tworzywa sztucznego.
Spos6b doboru izolacji cieplnej rurociggéw reguluje Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 6
listopada 2008 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie z p6zn. zm. przedstawione ponizej.

Tabela 1. Minimalne grubosci izolacji termicznej wg przepiséw techniczno-budowlanych.

Minimalna grubos¢ izolacji

L.p. Rodzaj przewodu termicznej dla A=0,035
[W/(mK)]
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm rowna sred.mcy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzgce przez Sciany

lub stropy, skrzyzowania przewoddéw 1/2 wymagari poz. 1-4

6 Przewody uktadane w posadzce 6 mm

Przewody wody zimnej zaizolowa¢ przeciw roszeniu za pomocg otulin termoizolacyjnych.
Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony, zwlaszcza przez sciany i inne
ptyty. Kazda rura powinna byé¢ izolowana osobno. Przewody wody cieptej i zimnej zaizolowac
cieptochtonnie zgodnie z Tabelg 3.

UWAGA: Izolacje wykonuje sie po zakonczeniu montazu przewodow, urzgdzen i uzbrojenia, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku z préby szczelnosci.

5.3. Uwagi ko ncowe

[1] Calos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano Montazowych — czes$¢ Il oraz instrukcjami i DTR producentéw materiatow
i urzgdzen. Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiadaé aktualng aprobate techniczng do
stosowania w budownictwie.
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4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

6.1. Dane ogélne

Dla pomieszczen objetych opracowaniem istnieje instalacja kanalizacji sanitarnej. Na potrzeby
przebudowy nalezy zdemontowaé istniejgce rury kanalizacyjne. Demontaz nie obejmuje pionu
kanalizacji sanitarnej. Nalezy wykona¢ nowg instalacje kanalizacji sanitarnej dla projektowanych
przyboréw sanitarnych. Dla wentylacji instalacji kanalizacyjnej bedzie stuzyt istniejgcy pion kanalizacji
sanitarnej. Dodatkowo przewidziano montaz zaworOéw napowietrzajgcych w przypadku braku
odpowietrzenia. Wymagane jest pozostawienie odpowiednich otworéw rewizyjnych w wyposazeniu
technologii kuchni.

6.2. Materialy

Kanalizacje nalezy wykonac¢ z elementdéw stanowigcych system instalacyjny. System powinien
sktada¢ sie z kompletnego zestawu elementéw pozwalajgcych na wykonanie wszystkich potaczen
pomiedzy elementami systemu. W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscisleh
Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskaé brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
— sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami,

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC Kkielichowych tgczonych na uszczelki
gumowe.

6.3. Prowadzenie i mocowanie przewodow

Giéwne poziome przewody odptywowe uklada¢ ze spadkiem min.1,5 % dla @160PVC i 2,0%
dla @110PVC. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem 3%.
Na instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy umieszczac¢ czyszczaki :
- na prostych odcinkach przewodéw odptywowych co 15 m,
- na pionach przed przejsciem ich do przewodéw odptywowych,
- na podejsciach dtuzszych niz 2,5 m bezposrednio przed wigczeniem ich do pionu,
- ha pionach przed kazdg odsadzka.
Mocowania przewoddw wykona¢ za pomocg uchwytdéw z opaska zaciskowg z wktadkg

5. INSTALACJA WENTYLACJI

7.1 Dane ogolne

Budynek zlokalizowany jest w | strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje sie obliczeniowg
temperature powietrza zimg -16°C.

Zrodiem ciepta dla wentylaciji jest:

- hagrzewnica wodna w centrali wentylacyjnej

Wentylacja mechaniczna obiektu obejmowa¢ bedzie :

- wentylacje pomieszczen kuchni,
- wentylacje pomieszczen brudnych: zmywalni.

llosci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegblnych pomieszczen zgodnie
z zamieszczonym bilansem powietrza.

Gtéwnym zrédiem ciepta w lokalu sg grzejniki. Wentylacja zapewnia jedynie wymagane
krotnosci wymiany powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach okreslone normowo. Straty ciepta
przez przenikanie pokrywajg grzejniki.

Temperatura nawiewu do pomieszczen w zimie wynosi 16°C.

W okresie letnim instalacja wentylacji zapewni odprowadzenie nadmiernych zyskéw ciepta

w pomieszczeniach. Nie projektuje sie dodatkowego schtodzenia powietrza nawiewanego.

7.2 Bilans powietrza
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Tabela. Bilans powietrza wentylacyjnego.

,. | llos¢ powietrza
Krotnos¢ .
pow. | wys. | kub. wymian wentylacyjnego
Nr nazwa [m3/h] System
pom. pomieszczenia - - -
nawiew | nawiew | wywiew
[m2] | [m] | [m3]
[1/h] | [m3/h] | [m3/h]
1 |ZMYWALNIA 17,50 3,2 | 56,0 10,0 560,00 | 560,00 |N1| W1
2 | PORCJOWANIE POTRAW 13,70 3,2 | 43,8 4,0 180,00 | 180,00 [ N1 |trans
3 | POM. OBROBKI TERMICZNEJ [25,550| 3,2 | 81,6 45,0 3700,00 | 3700,00 |N1|WD1
4 |PRZYGOTOWALNIA 11,60| 3,2 | 37,1 5,0 180,00 | 180,00 [N1 |trans
OBIERALNIA WARZYW/
5 STERYLIZACIA JAJ 560 | 3,2 |17,9 10,0 180,00 | 180,00 [N1| w2
4800,00 | 4800,00

7.3 Wentylacj e pomieszcze n kuchni

Projektuje sie wentylacje nawiewno-wywiewng. Wyrzut powietrza poprzez dwa projektowane

okapy z tapaczem tluszczu i oswietleniem oraz poprzez wentylator scienny w pomieszczeniu obieralni
warzyw. Sterowanie pracg wentylatora wyciggowego sygnatem 0-10 V, z sprzeznym dzialaniu z
centrala wentylacyjng. Nalezy umozliwi¢ uzytkownikowi wigczanie samych wentylatorow oraz
wigczanie wentylatoréw z sprzezeniem z dziataniem centrali wentylacyjnej nawiewnej.
Wszystkie elementy wentylacji prowadzonej na wierzchu bez obudowy w kuchni wykonaé z blachy
nierdzewnej. Wymiary okapuéw wg czesci rysunkowej. Podlgczenia wentylacyjne dopasowac z
porozumieniem producenta okapu. Nalezy pomierzyé uzyskane wydajnosci wentylacji, ustawi¢ i
sprzezy¢ ze sobg dziatanie jednostek wentylacyjnych.

7.4 Wentylacj e pomieszczenia zmywalni

Wentylacja pomieszczenia odbywaé sie bedzie poprzez dziatanie centrali wentylacyjnej
nawiewnej oraz wentylatora kanatlowego wyciggowego. Montaz zgodnie z DTR urzadzenia i czescig
rysunkowa.

7.6 Kanaly wentylacyjne oraz elementy nawiewno-wywi  ewne

Instalacje wentylacji zaprojektowano z kanatéw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej
oraz z blachy kwasoodpornej dla kanatéw prowadzonych na wierzchu bez obudowy w pomieszczeniu
kuchni. Kanaly czerpne oraz wyrzutowe zaizolowa¢. Kanat czerpny gr. 80 mm, kanat wyrzutowy gr.
50 mm. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly sita wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w spos6b umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodéw do
elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materialdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie
sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

Zaprojektowano instalacje z zaworami wywiewnymi oraz kratkami nawiewnymi i wywiewnymi
wyposazonymi w element regulaciji ilodci przeptywajgcego przez nie powietrza.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie nastepujgcych robdt na rzecz branzy wentylacyjnej:
* Roboty budowlane:
- inne towarzyszace roboty budowlane,
- konstrukcja wsporcza kanaléw i urzadzen w budynku.
* Roboty elektryczne:

- zasilanie urzadzenh.

- zasilanie kablowe zespotow zakonczone rozigcznikami mocy.

- doprowadzenie i podigczenie przewoddédw uziemiajgcych zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

- polgczenia kablowe pomiedzy czujkami temperaturowymi a zespotami.

9
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- pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
- zasilanie wentylatoréw indywidualnych.

7.7 Sterowanie

Instalacje wentylacji mechanicznej wyposazyé w system sterowania. Lokalizacje modutéw
sterujgcych na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z uzytkownikiem lokalu. Proponuje sie montaz
sterownikbw w pomieszczeniu kuchni. Sterowanie powinno umozliwiaé prace systeméw w
nastepujacych opcjach:
zadanie zadanych temperatur dla danych pdér dnia (np. zmniejszenie stopnia wentylacji do minimum
na czas nocy badz zwiekszenie do maksimum w godzinach szczytu),
zadanie zgdanych temperatur dla danych dni tygodnia (np. zmniejszenie stopnia wentylacji do
minimum na czas weekenddw),
zadanie zgdanych temperatur dla danych por roku (np. chtodzenie temperatury powietrza
nawiewanego w okresach letnich, zwiekszanie temperatury powietrza w okresach zimowych),
zadanie stopnia wentylacji na zadanie,
zadanie stopnia wentylacji na okres zamkniecia lokalu (np. w czasie okres6w Swigtecznych).

| tryb Il tryb Il tryb IV tryb V tryb
Nr nazwa nawiew | nawiew | nawiew | nawiew | nawiew
pom. pomieszczenia [m3/h] | [m3/h] | [m3/h] | [m3/h] [m3/h]
1 |ZMYWALNIA 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00
2 | PORCJOWANIE POTRAW 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00
POM. OBROBKI
3 | TERMICZNEJ 740,00 | 1480,00 | 2220,00 | 2960,00 | 3700,00
4 |PRZYGOTOWALNIA 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00
OBIERALNIA WARZYW/
5 | STERYLIZACIA JA] 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00
SUMA 1840,00 | 2580,00| 3320,00| 4060,00| 4800,00

7.8 Wytyczne ogélne

Cykl pracy wentylacji

W czasie uzytkowania pomieszczen nalezy zapewni¢ ciggtg prace urzgdzen wentylacyjnych,
zapewniajgc doptyw $wiezego powietrza i odprowadzenie zyskow ciepta w okresie letnim.

W okresie dni wolnych wentylacja pracowa¢ powinna w cyklu postojowym, tj. uruchamia¢ sie
na 30 minut co 4 godziny. Nalezy pamieta¢ o doprowadzeniu zasilania do urzgdzen przez 24 h na
dobe.

W przypadku pozaru cato$¢ wentylacji jest unieruchamiana.

Wyposazenie urzadzen wentylacyjnych

Wyposazenie centrali zgodnie zaleceniami producenta.

Wentylator kanatowy montowa¢ do instalacji za pomocg kré¢cow elastycznych.
Wszystkie urzadzenia montowa¢ zgodnie z DTR zatgczonymi do nich.
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ wytgczniki serwisowe.

Wyciszenie instalacji wentylacji mechanicznej

Wyciszenie pracy wentylatora i centrali wentylacyjnej poprzez ttumiki oraz podtgczenia elastyczne.

PROJEKTANT

mgr in z. Aleksander Borowski
upr.nr POM/0215/PWOS/14
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IV. CZESC RYSUNKOWA

S-1 Instalacje sanitarne — rzut piwnic skala1l: 50
S-2 Instalacje sanitarne — rzut paretru skalal :50
S-3 Instalacje sanitarne — przekréj przez budynek skala 1:50
S-4 Instalacje wod-kan — rzut parteru skala1l: 50

11



6. SPECYFIKACJA KANALOW | KSZTALTEK WENTYLACYJINYCH

Uwaga: Specyfikacje wykonano w celu utatwienia wykonawcy zamoéwienia materiatu na budowe. Przed zamdéwieniem nalezy domierzyé elementy na
budowie oraz zamoéwic zgodnie z opisem technicznym i uwagami w czesci rysunkowe;.

Ccz1

Czerpny

Czerpny dla CNW1
Sys. | Szt. Nazwa Wymiary m‘g] Pow. catk. [m2]
Cz-1| 1 Thumik kanatowy prostokatny a= 440 b= 1000| I= 500 0,00
cz1| 1 | Podstawadachowaprostokatna | ,_ 440 | p= 1000| = 600 | A= 640 B= 1200 0,00

ttumigca + cokot izolowany
cz1l 1 Wyrzutnia da_chowa prostokatna 4 a= 1000| b= 440 I= 1000 0.00
kierunkowa

Cz-1| 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 440 b= 1000 e= 50 f= 50 5,26 5,26
Cz-1| 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 1000| b= 440 e= 50 f= 50 2,73 2,73

N1

Nawiewny

Nawiewny dla CN1
Sys. | Szt. Nazwa Wymiary m‘g] Pow. catk. [m2]
N1 1 Redukcja symetryczna dl= 250 |[d2= 160 | I1= 154 0,22 0,22
N1 1 Redukcja asymetryczna a= 440 b= 1000| c= 315 d= 800 I= 300 0,91 0,91

. _ _ 071

N1 1 Przewdd okragly dl= 250 | I1= m 0,55 0,55
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N1 1 Przewdd okragty dl= 250 | I1= 21'57 0,45 0,45
. _ _ 041
N1 1 Przewdd okragly dl= 200 | I1= m 0,26 0,26
. _ _ 031
N1 1 Przewdéd okrggly dl= 200 | I1= m 0,20 0,20
. _ _ 0.28
N1 1 Przewdd okragly dl= 200 | I1= m 0,17 0,17
. _ _ 235
N1 1 Przewdd okragly dl= 160 | I1= m 1,18 1,18
N1 1 Tréjnik prostokatny prosty a= 315 b= 800 d= 500 h= 800 e= 430 3,70 3,70
I= 1230
N | 1 | Troinlksymetryezny zodejsciem | 1 o5q | 3= 700 | a= 250 | b= 500 e= 100 0,79 0,79
prostokat.
N1 | 2 | Troiniksymetryczny z odejsciem | 41_ 500 | 1= 525 | a= 125 b= 325 e= 100 0,47 0,94
prostokat.
N1 | 1 | Troiniksymetyczny zodejsciem | .o 160 | 1= 525 | a= 125 b= 325 e= 100 0,39 0,39
prostokat.
N1 1 Thumik kanatowy prostokatny a= 315 b= 800 = 1000 0,00
N1 1 Kratka wentylacyjna prostokgtna L= 500 | H= 250 k= -----mm-- 0,00
N1 3 Kratka wentylacyjna prostokgtna L= 325 H= 125 k= ----mme- 0,00
N1 2 Kratka wentylacyjna prostokgtna L= 1250| H= 250 k= ----mme- 0,00
N1 | 1 Asymetryczne przejscie a= 315 | b= 800 | d= 250 g= 60 I= 400 1,08 1,08
koto/prostokat
N1 | 1 Asymetryczne przejscie a= 315 | b= 500 | d= 200 g= 40 I= 250 0,48 0,48
koto/prostokat
N1 2 Ztgczka mufowa dl= 250 0,11 0,21
N1 1 Ztgczka mufowa dl= 200 0,06 0,06
N1 1 Zaslepka zenska dl= 200 0,06 0,06
N1 1 Zaslepka zenska dl= 160 0,04 0,04
N1 1 Thumik kanalowy okragty d= 200 I= 1000 0,00
N1 1 | Czwérnik symetryczny prostokatny a= 315 b= 800 g= 250 h= 1250 I= 1450 3,53 3,53
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3= 100

N1 2 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 |dl= 250 0,40 0,80
N1 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 |dl= 200 0,26 0,26

WD-1

Wywiewny

Wywiewny dla WD1
Sys. | Szt. Nazwa Wymiary I[Drg\év] Pow. catk. [m2]
WlD' 1 Redukcja symetryczna dl= 400 |d2= 315 | 11= 152 0,39 0,39
WlD' 2 Przewdd okragty dl= 400 | I1= %00 3,77 7,54
WPl Przewéd okragly di= 400 | 1= 20 3,37 3,37
WPl Przewéd okragly di= 400 | 1= #46 1,83 1,83
WlD' 1 Przewdd okragty dl= 400 | I1= #08 1,35 1,35
WlD' 1 Przewdd okragly dl= 400 | I1= 21'91 1,14 1,14
WPl Przewéd okragly di= 400 | 1= %64 0,80 0,80
WlD' 1 Przewdd okragty dl= 400 | I1= 21'22 0,28 0,28
WD- 1 Wentylatordachoyvykuchennyz D= 400 He 421 3 0,00
1 wyrzutem pionowym
WD- _
1 3 Ztgczka mufowa dl= 400 0,23 0,68
WD- _
1 1 Ztgczka mufowa dl= 315 0,13 0,13
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WlD' 3 Zaslepka zeniska di= 400 0,23 0,68
WD- . . . _
1 1 Zaslepka zenska dl= 315 0,14 0,14
WD- . _ _ _
1 1 Wentylator tazienkowy D= 120 | A= 180 B= 108 0,00
WD- Podstawa dachowa okragta
1 1 tlumigca + zlagcze d= 400 I= 400 | A= 600 B= 600 0,00
przeciwdrganiowe

WlD' 1 Podstawa dachowa okragta d= 400 I= 300 | A= 600 B= 600 0,00
WD- _ _ —
1 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 |dl= 400 1,03 1,03
WD- _ _ _
1 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 |dl= 400 1,03 1,03
WD- |, | Symetrycznyuoinik S0Stopniz | 41 400 | do= 400 |d3= 400 | 11= 667 1,50 1,50
1 redukcjg
WD- |, | Symetryczny tOnik 90 stopniz | 4y 400 | g2= 400 |d3= 400 | 1= 667 1,50 2,99
1 redukcjg
WD-| 5 | Symetrycznyuoinik Q0Stopniz | 1o 400 | do= 400 |d3= 315 | 11= 562 1,26 2,52
1 redukcjg
WD-| 5 | Symetrycznyuoinik Q0Stopniz | i 395 | go= 315 |d3= 315 | I1= 543 0,95 1,90
1 redukcjg

WD-2

Wywiewny

Wyweiwny dla wentylatora WD-2
Sys. | Szt. Nazwa Wymiary m‘g] Pow. catk. [m2]
WD- |, | Trojnik symetryczny z odejsciem | y,- 509 | ;3= 700 | a= 200 | b= 500 e= 100 0,63 0,63
2 prostokat.
W2D— 1 Kratka wentylacyjna prostokgtna L= 500 H= 200 k= ----mmme- 0,00
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WZD' 4 Zigczka mufowa di= 200 0,06 0,24
WD- . . _

5 2 Zaslepka zenska dl= 200 0,06 0,11
WD- _ -

> 1 Wentylator kanatowy d= 200 I= 380 0,00

WD- . _ -

> 2 Thumik kanalowy okragty d= 200 I= 500 0,00

W2D- 1 Podstawa dachowa okragta d= 200 I= 300 | A= 400 B= 400 0,00

W2D- 1 Wyrzutnia dachowa okragta d= 200 I= 240 0,00

W2D- 2 Okragty kréciec elastyczny d= 200 I= 200 0,00

WD-1 | Symetrycznyroinik SOStopniz | 41 500 | go= 200 |d3= 200 | 1= 387 0,42 0,42
2 redukcjg
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