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I. OPIS TECHNICZNY.

1. ZAKRES OPRACOWANIA | CEL INWESTYCJI.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt modernizacji instalacji elektrycznej kuchni Domu Pomocy
Spotecznej ,Lesny” w Zaskoczynie, 83-041 Mierzyszyn.

2. INFORMACJE OGOLNE

Podstawa opracowania:

*  zlecenie inwestora,

* Inwentaryzacja wtasna projektanta,

« obowigzujace przepisy i normy budowlane,
e inwentaryzacja budowlana ,AKAM” Gdansk ul. Choczewska 16, autorstwa mgr in. Andrzeja Zajgczkowskiego

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

Obecna w kuchni instalacja elektryczna wykonana w systemie sieciowym TN-C (bez przewodu ochronnego),
fragmentarycznie przewodami aluminiowymi i miedzianymi. Stan ten nie jest zgodny z wymaganiami
obowigzujacych przepiséw. Wobec planowanej wymiany urzadzen kuchennych na nowe wraz z nowym
rozmieszczeniem projektyuje sie catkowitg modernizacje instalacji elektrycznej wraz ze zmiana lokalizacji
rozdzielnicy elektrycznej kuchni (stara koliduje z projektowanymi urzadzeniami kuchennymi) i przeniesienie jej w
okolice drzwi wejsciowych. Zmiana ta wymaga réwnoczesnie wymiany linii zasilajgcej tablice.

WIz do TK wykona¢ przewodem YKY5x35 lub rownowaznym, z rozdzielnicy gtéwnej na istniejgcych korytkach pod
sufitem piwnicy.

W ramach opracowania przewiduje sie tez catkowicie nowg instalacje oswietleniowg wraz z energooszczednymi
oprawami.

Instalacje wykonaé nalezy przewodami kabelkowymi z zytami miedzianymi YDYzo 450/750V - 3 x 1,5(2,5 mm?,
5x2,5 oraz 5x6mm2, lub w bruzdzie pod tynkiem. Podej$cia do urzgdzen i gniazd prowadzi¢ przez strop od strony
pownicy, podejscia w posadzkach uktada¢ w rurkach PCV.

Zastosowac gniazda wtyczkowe 230V/16A ze stykiem ochronnym, p/t pojedyncze, bryzgoszczelne.

Gniazda wtyczkowe instalowac na wysokosci podanej na rysunkach.

Wypusty zasilania statego (bez gniazda) urzadzen kuchennych podtgczac poprzez roztgczniki serwisowe,
montowane na $cianie przy urzgdzeniu. Stosowac tgczniki o IP54 lub wyzej, dostosowujgc instalacje do DTR
przewidzianych do montazu nowych urzadzan kuchennych (w komplecie z urzadzeniami mogg znajdowac sie
wtasne skrzynki przytgczeniowe lub regulatory).

Oswietlenie wykona¢ zgodnie z rysunkiem E2, stosowaé energooszczedne oprawy swietldwkowe lub LED.

Przed montazem wykona¢ symulacje obliczeniowg w programie Dialux dla potwierdzenia zgodnosciz wymaganiami
normy (PN-EN-12464-1) dla pomieszczen kuchennych.



3.1 OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym przyjeto system szybkiego
samoczynnego wytgczania napiecia w ukladzie sieciowym TNS. Dodatkowo obwody gniazd wtyczkowych
zabezpieczono wytacznikami roznicowo-prgdowymi. W przewodzie ochronnym PE  nie wolno instalowac
wytgcznikdw, bezpiecznikéw oraz innych urzgdzen mogacych spowodowaé przerwe w obwodzie, nie wolno razem
taczy¢ przewoddw PE i N. Instalacja zaprojektowana jest jako 5 i 3 przewodowa.

3.2 OCHRONA PRZEPIECIOWA.

Zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, w rozdzielnicy kuchni (TK) zaprojektowany zostat ogranicznik
przepie¢ klasy ,C” (11).

4, UWAGI OGOLNE WYKONYWANIA INSTALACJL.

Wszystkie przejscia przewodow przez stropy i mury wykonane byé muszg z zastosowaniem rurek ostonowych o
odpowiedniej $rednicy. Niedopuszczalne jest przeprowadzanie przewodow bezposrednio przez przekute lub
przewiercone otwory.

Miejsca przejsc¢ przez granice stref pozarowych (o ile wystepujag) nalezy uszczelni¢ poprzez zastosowanie
atestowanej pozarowo masy peczniejacej (np. Hilti CP611 A lub analogiczna), przegrode takg po jej wykonaniu
nalezy w widoczny sposo6b oznakowac.

W czasie prac zachowac szczegdlng ostrozno$¢ w wypadku kolizji z instalacjami istniejgcymi, napotkane przewody
elekiryczne traktowacé jako czynne-pod napieciem.

Catos¢ prac wykonaé nalezy wg. niniejszego projektu z zachowaniem obowigzujgcych norm z pakietu PN-HD-
60364, ,Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz innych przepisow i
zarzgdzen, w tym "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych cz.V - instalacje
elekiryczne".

Woyniki pomiaréw zamiesci¢ w odpowiednich protokotach i dotaczy¢ do dokumentaciji odbiorowej, ktéra zawieraé

powinna:

- dokumentacje powykonawczg instalaciji,

- protokoty pomiardw rezystancji izolacji i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz potaczen
wyroéwnawczych,

- protokot pomiaréw natezenia o$wietlenia w przebudowanych pomieszczeniach,

- komplet atestéw i certyfikatow na wbudowane materiaty, podpisanych przez wykonawce,

- oswiadczenie kierownika robdt wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami sztuki budowlane;j.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlanz branza elektryczna z
maja 2017 roku, dotyczacy ,Modernizacji kuchni w budynku Domu Pomocy Spotczenej ,Le$ny w Zaskoczynie,
zostat opracowany zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw i zasad projektowania, oraz jest kompletny
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

mgr inz. Adam Skatkowski nrupr. ZGP-III-830/6/79




lll. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Obiekt:

Domu Pomocy Spotecznej ,Lesny” w Zaskoczynie, 83-041 Mierzyszyn.

Inwestor:

Domu Pomocy Spotecznej ,Lesny” w Zaskoczynie, 83-041 Mierzyszyn.

Zakres robot:

Modernizacja instalacji elektrycznej w kuchni budynku DPS ,Lesny”.

Projektant:

Adam Skatkowski - Gdansk ul. Dragana 12/40.

Jerzy Gomutka — Otomin ul. Pogodna 17

Branza:

Elektryczna.

Faza opracowania:

Projekt wykonawczy.

3.1 Czes¢ opisowa:

a) Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. Ustaw nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003, opracowane na
podstawie ustawy Prawo Budowlane (Dz. Ustaw z 2000 r. nr 109 poz. 1268 i innymi pdzniejszymi zmianami) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
b) Wykaz obiektow budowlanych:

Budynek DPS ,Lesny” w zaskoczynie.

c) Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moda stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa dla
zdrowia ludzi:

* istniejgce i czynne instalacje elektryczne oraz linie kablowe i inne urzadzenia nn 0,4kV — obecnos¢ napiecia,
d) Wskazanie zagrozen:

* montaz rozdzielnic — ciezar,

* prace przy rozdzielnicy gtownej— obecnos¢ napiecia, zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

* prace demontazowe i montazowe instalacji i opraw oswietleniowych — praca na drabinach, zagrozenie upadkiem z
WYSOKOSCi,.

e) Srodki zabezpieczajace:

* opracowanie harmonogramu robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji poszczeg6inych
prac.

* zabezpieczenie obszaru prac poprzez ich oznaczenie lub ogrodzenie,

* wytgczanie objetych praca fragmentéw instalacji elektrycznej spod napiecia wraz z oznakowaniem i
zabezpieczeniem przed ich ponownym przypadkowym witgczeniem,

* uzywanie wtasciwej odziezy ochronnej i Srodkdw ochrony osobistej, sprawnych elektronarzedzi i sprzetu,

* wskazanie elementéw, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

f) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow:
Przed przystgpieniem do prac nalezy podac informacje o:
1. Zakresie prac dla catego przedsiewzigcia budowlanego,
2. Istniejgcych instalacjach podlegajacych rozbiérce,
3. Istniejgcych elementach zagospodarowanie dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
4. Przewidywanych zagrozeniach wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgc skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia,
5. Woyadzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét, stosownie do rodzaju zagrozenia,
6. Sposobie szkolenia pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych, w
tym:
a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
b) koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkdéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi (w poblizu napiecia) przez
wyznaczone do tego osoby.
q) Srodki techniczne i organizacyjne
* Sporzadzenie planu BIOZ dla prac przy instalacjach elektrycznych,
* Pracownicy wykonujacy roboty elekiryczne muszg byé przeszkoleni w zakresie BiHP przy i w poblizu czynnych
urzadzen elektrycznych,
* Pracownicy zatrudnieni przy pracach w poblizu napiecia powinni posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia
kwalifikacyjne o przyznanych im uprawnieniach (np. SEP) kategorii ,E” (Eksploatacja) w stosownym zakresie
napiec (do 1kV),
* montaz rozdzielnic, przeciecia lub przytgczenia kabli wykonywaé przy urzadzeniach trwale wytgczonych spod
napiecia i zabezpieczonych przed niezamierzonym ponownym ich zatgczeniem pod napigcie,
* przy prowadzonych pracach stosowac¢ sprawne elektronarzedzia.
* w czasie pracy nie wolno blokowaé drég ewakuacyjnych oraz utrudnia¢ dostepu do sprzetu przeciwpozarowego.
* powinien by¢ okreslony sposob przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.




* musi by¢ wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca sprawng ewakuacje na wypadek porazenia
prgdem, awarii i innych zagrozen.

* powinno by¢ wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych dla
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

* zastosowane w instalacji zasilania placu budowy urzgdzenia ochronne réznicowopradowe musza by¢ sprawdzane
codziennie przed rozpoczeciem pracy (przycisk ,TEST”)

* Miejsca wykonywania rob6t energetycznych powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.



