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CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego:

- przebudowa wewnetrznej instalacji wodociggowej,
- przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- budowa instalacji wentylacji mechanicznej.

- budowa instalacji ciepta technologicznego

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :

- bar z zapleczem kuchennym w budynku Urzedu Miasta Gdansk wraz z przynaleznymi

instalacjami: wodociagowg, kanalizacyjng, gazowa, centralnego ogrzewania.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi :

- instalacja gazowa

4. Wskazania dotyczace przewidywanie gtéwnych zagrozen wystepujgcych podczas wykonywania
demontazu instalaciji.

Podczas wykonywania demontazu instalacji gazowej moze wystgpi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. W celu niedopuszczenia do w/w niebezpieczehnstwa nalezy:

a.

b.

5.

Uzgodni¢ z dostawcg gazu zamkniecie i otwarcie doptywu gazu do mieszkania.

Usung¢ z instalacji resztki gazu, poprzez przedmuchiwanie instalacji gazem obojetnym np.:
dwutlenkiem wegla a po zakonczeniu prac doktadnie skontrolowaé miejsce pracy pod katem
zaprészenia ognia.

Podczas wykonywania prac spawalniczych $cisle przestrzega¢ wymagah bezpieczenstwa i
higieny okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwiecieh 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. [Dz. U. nr 40, poz.470]

Po zakonczeniu prac wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ pomieszczenie  objete
zakresem rob6t do stanu pierwotnego.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych pozostatych zagrozen wystepujgcych podczas realizaciji

robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- prace instalacyjne przy wykonaniu instalacji,

- prace na wysokosci przy montazu instalacji i prébach szczelnosci,

- prace montazowe urzgdzen, przyboréw sanitarnych i urzgdzen c.o. central wentylacyjnych,

Nalezy przewidzie¢ zagrozenia moggce wystapi¢ na budowie:

- zagrozenie upadku z wysokosci,

- zagrozenie zawaleniem, przywaleniem, itp.



- zagrozenia wynikajace z obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- zagrozenie przy pracach spawalniczych,

- zagrozenie pozarem,

- mozliwos¢ porazenia pragdem przy wykonywaniu zgrzewania,

- mozliwos¢ poparzenia i odniesienia urazéw przy manipulowaniu ptytg grzewczg i heblarka,

- inne zagrozenia mogace wystapi¢ na budowie.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizaciji
robot szczegolnie niebezpiecznych :

- pracownicy wykonujacy roboty zagrazajgce bezpieczenstwu i ochronie zdrowia muszg mieé
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich robat,

- prace stwarzajgce szczegélne zagrozenie muszg by¢ nadzorowane przez wyznaczone do tego
celu osoby (kierownicy robot, osoby o odpowiednich uprawnieniach),

- WSzyscy pracownicy muszg mie¢ wymagane przeszkolenie dotyczgce znajomosci i umiejetnosci
stosowania przepis6w BHP na budowie.

- przed przystgpieniem do rob6t nalezy obowigzkowo przeszkoli¢ kazdego pracownika na jego
stanowisku pracy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na
terenie budowy dla organéw kontrolnych.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- budowa powinna by¢ wyposazona w instrukcje okreslajgce zasady zachowania sie i sposobu
ewakuacji w przypadku wystgpienia zagrozen zdrowia lub zycia oraz zagrozen pozarowych,

- budowa powinna by¢ wyposazona w projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajacy
droge ewakuacji w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia lub na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen,

- pracownicy na budowie muszg mie¢ odpowiednie ubranie ochronne oraz $rodki ochrony
indywidualnej (np. kaski, nauszniki, maski itp.)

- budowa prawidlowo przygotowana powinna by¢é wyposazona w komplet instrukciji
stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegélnych urzgdzen, instrukcji
okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystgpienia
zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu BezpieczehAstwa i Ochrony
Zdrowia. Wykaz oso6b odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych
powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej wymieniong
informacje sporzadzi¢ Ilub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, w tym planowane jednoczesne



prowadzenie rob4t budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. ( Dz.U. Nr 120 p0z.1126 ).

Uwagi :
Wykonanie rob6t nalezy powierzyé wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc nalezyty nadzér
techniczny. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi

wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do n iniejszego projektu nale zy wprowadzi ¢ do

dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta i inspektora nadzoru.
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