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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BUDOWLANE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania dokumentacji jest:

1.

kN

Umowa na realizacj¢ prac.

Inwentaryzacja oraz ocena stanu technicznego na podstawie wizji lokalnej
Wytyczne Inwestora

Projekt koncepcyjny zatwierdzony przez Inwestora

Obowiazujace przepisy i normy budowlane

2. ZAKRES OPRACOWANIA I CEL INWESTYCJI

Zakres opracowania projektu obejmuje prace zwigzane ze zmiang uktadu funkcjonalnego istniejace;j
kuchni w Domu Pomocy Spotecznej ,,LESNY”

Celem inwestycji jest:

dostosowanie rozwigzan funkcjonalnych dla potrzeb uzytkownika oraz dostosowanie do
obowiazujacych przepisow.

3. LOKALIZACJA

Budynek DPS zlokalizowany jest na dziatce nr 202 obreb Warcz 0018

4. KODY CPV

Wyburzenia, utylizacja odpadéw i gruzu kod —45111000-8
Roboty remontowe — 45453000-7

Roboty tynkarskie — 45410000-4

Pokrywanie podtdg i $cian — kod 45430000-0

Roboty malarskie — kod 45440000-3

Roboty transportowe — kod 6010000-9

5.PODSTAWOWE OKRESLENIA

Jezeli w programie uzywane sg okreslenia jak nizej to rozumiane sg one w sposob podany przy
danym okre$leniu:
- budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.
- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
- terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
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wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,
a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calosé
uzytkowa.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunig¢cia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiagcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno§¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

odporno$¢ na dziatanie warunkéw eksploatacji, dtugotrwata odpornos$¢ itp. - oznacza to ze dany
material lub element wyposazenia moze by¢ eksploatowany w podanych warunkach bez
koniecznos$ci wykonywania prac, ktérych celem jest okresowe odtworzenie powtok ochronnych
gwarantujagcych witasnosci eksploatacyjne (odporno$ci na dzialanie $rodowiska eksploatacji i
wlasno$ci wytrzymatosciowe) materiatu lub elementu.

material nie gorszy jak podany w specyfikacji - rozumiany jest przez to material lub element
wyposazenia, ktéry wykazuje co najmniej takie same wtasno$ci mechaniczne i parametry
techniczne oraz charakteryzuje go odpornos¢ na okreslone warunki eksploatacji
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6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

6.1 Dane ogoélne i konstrukcyjne dla cze$ci budynku objetej przebudowa:
budynek wybudowane w technologii tradycyjne;.

6.2 Stolarka okienna:

— okna z PCV
6.3 Stolarka drzwiowa zewngtrzna:

— drzwi PCV, aluminiowe, drewniane
6.4 Obrobki blacharskie:

— rury spustowe oraz obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej,
6.5 Wyposazenie budynku w instalacje:

— instalacja wodociagowa i kanalizacyjna,

— instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;j,

— instalacja elektryczna,

— instalacja odgromowa,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA PRAC
7.1. Informacje ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z opisem, oferta, ustawa z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami, Polskimi Normami,
posiadanymi aprobatami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do wykonania prac rozbiérkowych nalezy odtaczy¢ w obszarze dziatania
instalacje elektryczna.

7.2. Etapowanie prac
Inwestor zastrzega sobie mozliwos$¢ etapowania prac.
7.3. Zabezpieczenie prac z uwagi na czynny budynek

Wykonawca, przed przystapieniem do wykonywania prac winien dokona¢ trwalego wydzielenia
czgsci terenu objetego realizacja prac wytyczajac w porozumieniu z Inwestorem drogi
tymczasowe.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

7.4. Ochrona przeciwpozarowa przy realizacji prac

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

8. OPIS REALIZACJI PRAC

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac, zasadami
sztuki budowlanej i Polskimi Normami.
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Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, ktorej dane personalne oraz kopie¢
uprawnien i przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw i technikoéw budownictwa nalezy przedtozy¢ w
ofercie.

Osoba taka zlozy oS$wiadczenie o przyjeciu obowigzku kierowania robotami budowlanymi
zgodne z wzorem o$wiadczenia o przyjeciu obowigzku kierownika budowy.

Zakres prac:

Roboty budowlane polegaja na wewngtrznych pracach zwigzanych ze zmiang aranzacji, wymiana
instalacji elektrycznej oraz wykonaniem instalacji nawiewno — wyciagowe;j.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ prace wykonczeniowe polegajace na
szpachlowaniu sufitdéw, naprawie uszkodzen w oktadzinie $ciennej po wykonaniu prac
instalacyjnych, naprawie uszkodzen w posadzce po wykonaniu prac instalacyjnych oraz
uzupetnieniu izolacji przeciwwodne;j.

Otwory wentylacji mechanicznej w stropodachu nalezy dopasowac do istniejacego uktadu belek
stropowych. Po wykonaniu otwor6w nalezy wykona¢ uzupelnienie izolacji termicznej i
wykonczy¢ stropodach papa.

Z uwagi na przewidywane prace termoizolacyjne przewody wentylacyjne prowadzone na elewacji
mocowa¢ z dystansem do istniejagcego lica $ciany min. 20cm umozliwiajagcym docieplenie
budynku.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

9.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do =zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okre§lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

9.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

9.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do
robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i uzytkownikiem.

9.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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9.5. Podstawowe materiaty

9.5.1 Plytki $cienne, zaprawa spoinujgca
Zastosowac¢ plytki §cienne w gatunku I. Wykonawca przedstawi ptytki do oceny inwestora.
Inwestor zastrzega sobie mozliwo$¢ wskazania ptytek.
Zaprawa spoinujaca w kolorze uzgodnionym przez Inwestora, odporna na grzyby i plesh. Naroza
wykonczone zaprawg elastyczng (silikon barwiony w masie).

9.5.2 Ptytki terakotowe
We wszystkich pomieszczeniach nalezy uzupelni¢ posadzki z ptytek terakotowych 20x20 cm,
kolor mozliwie dopasowany do koloru ptytek istniejacych. Nalezy zastosowac¢ ptytki o kacie
poslizgu 19 do 27° (Grupa R11), w klasie 3 odpornosci na $cieranie.

9.5.3 Farba emulsyjna
Farba emulsyjna (malowanie sufitéw) w kolorze biatym, odporna na szorowanie.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Sprzet 1 maszyny niezbgedne do wykonania rob6t musza by¢ adekwatne do zakresu
wykonywanych rob6t Transport pionowy materialdéw winien by¢ realizowany za pomoca
zurawika zewnetrznego o odpowiedniej nosnosci, Transport poziomy na poziomach realizacji
rob6t winien odbywac¢ si¢ taczkami jednokotowymi z kolem gumowym — pneumatycznym.
Transport na poziomie terenu taczkami oraz samochodami skrzyniowymi. Sprze¢t i maszyny
niezbedne do wykonania rob6t musza posiada¢ odpowiednie paszporty dopuszczajace do
uzytkowania.

Z uwagi na czynny obiekt zabrania si¢ uzywania narz¢dzi mechanicznych wyposazonych w udar.
Wszystkie otwory winny by¢ najpierw wycinane po obrysie, a nastgpnie wyburzane.

Srodki transportu muszg posiadaé aktualne badania techniczne

11. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Podstawowe zasady wykonawcze

11.1. Roboty izolacyjne

Powierzchnig¢ jastrychu cementowego nalezy bezwzglednie oczysci¢ z substancji mogacych
powodowac¢ pogorszenie przyczepnosci. Dotyczy to szczegdlnie mleczka cementowego i
silnie zwigzanych z podlozem zanieczyszczen. Wykruszenia i inne ubytki, w zalezno$ci od
ich wielkosci, nalezy uzupetni¢ zaprawami reprofilacyjnymi (np. typu PCC) lub innymi
zaprawami, mogacymi stuzy¢ do reprofilacji (np. zaprawa cementowa z dodatkiem
polimerowych modyfikator6w), pami¢tajac, ze parametry wytrzymatosciowe jastrychu i
zaprawy naprawczej muszg by¢ poréwnywalne. Wszelkie rysy, bruzdy i wylomy nalezy
uzupetni¢ w analogiczny sposéb. Bezwzglednie trzeba usunaé (np. przez zmycie woda z
dodatkiem detergentu) zabrudzenia olejowe, ttuste plamy itp. Jezeli wnikaja one w glab
struktury, zanieczyszczone podloze nalezy zeszlifowa¢ lub stosowaé specjalne gruntowniki
dedykowane zaolejonym podiozom. Powierzchnia jastrychu nie powinna by¢ zatarta na
gtadko.

Uszczelnienie podtogi i Scian do wysokosci okoto 30 cm nad poziom posadzki wykona¢ w
postaci szczelnej wanny, z zastosowaniem tasmy i naroznych ksztaltek uszczelniajacych na
styku podioga-$ciana. Na powierzchniach pionowych izolacje wykona¢ do wysokos$ci okoto
40 cm powyzej prysznica, dla wanny lub umywalki okoto 30 cm powyzej baterii. Elementy
z plyt GK bezwzglednie izolowaé calopowierzchniowo. Izolacje wewnetrzne wykonaé z
folii w ptynie — min. 2 warstwy.
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Foli¢ uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Spos6b obsadzenia i uszczelnienia
przejscia rur instalacyjnych musi uniemozliwia¢ wnikanie wilgoci w podtoze, pod powtoke
uszczelniajacg. Do uszczelniania przej$¢ rur instalacyjnych nalezy stosowaé systemowe
manszety/kotnierze uszczelniajace, wtapiane w mas¢ uszczelniajacg. Szczegbétowy sposob
wykonania uszczelnienia podaje zawsze producent systemu.

11.2. Roboty murarskie:

Przy robotach murarskich nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowos¢ wiagzania cegiet oraz na
zachowanie poziomOw na poszczegdlnych warstwach muru, jak réwniez pionu w
wykonywaniu $cian. Odchylenie powierzchni i krawegdzi muru od pionu nie moze by¢
wigksze niz 6 mm na 1 metrze i 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji — dla muréw nie
spoinowanych. Przed domurowaniem $cianki sku¢ tynk ze $ciany do ktorej $cianka ta jest
domurowywana.

11.3. Roboty tynkarskie:

Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi dla
rodzaju tynku.

Na powierzchni tynku niedopuszczalne sa wykwity w postaci wykrystalizowanych roztworéw
soli przenikajagcych z podloza, trwale zacieki, pekniecia i1 wypryski (specznienia)
spowodowane wystepowaniem w zaprawie nie zgaszonych czastek wapna lub gliny.

Dla tynku kategorii III:

- dopuszcza si¢ nierdwnosci powierzchni, ktérych glebokos$¢ lub wypuktosé nie przekracza 3
mm, a dlugo$¢ — 5 cm. Liczba takich nieréwnoS$ci nie powinna by¢ jednak wigksza niz 3 na
dtugosci faty (2m).

- dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢
wigksze niz 2 mm na jednym metrze i ogétem nie wigksze niz 4 mm w pomieszczeniach o
wysoko$ci mniejszej niz 3,5 m oraz nie wigksze niz 6 mm w pomieszczeniach o wysokosci
wiekszej niz 3,5 m.

- dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moga by¢
wigksze niz 3 mm na 1 m o ogdétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni ograniczonej
pionowymi przegrodami ($ciany, belki)

- dopuszczalne odchylenia przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w
dokumentacji nie wigksze niz 3 mm na jeden metr.

Niedopuszczalne sa braki powstale wskutek niezatarcia tynkdw przy osadzanych elementach
(np. podokienniki), na o$ciezach itp.

Krawedzie przeciecia si¢ plaszczyzn tynkowanych powinny stanowi¢ linie proste.

11.4. Roboty malarskie:

Wymalowane powierzchnie powinny mie¢ jednolitag barwe bez smug i plam. Niedopuszczalne
jest wystepowanie pecherzy na wymalowanej powierzchni

Roboty malarskie nalezy wykona¢ po wyschnieciu tynkéw. Nie nalezy wykonywac¢ robot przy
temperaturze ponizej 5 stopni C oraz powyzej 30 stopni C. Wilgotno$¢ powierzchni
tynkowanych przeznaczonych pod tynkowanie nie powinna by¢ wigksza niz 4% masy, a
farbami syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

Podloze przed malowaniem nalezy zagruntowaé¢ odpowiednio do danej masy. Pierwsze i
drugie malowanie nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu prac poprzedzajacych, tj.
wykonaniu instalacji, osadzeniu okien. Trzecie malowanie nalezy przeprowadzi¢ po
wykonaniu bialego montazu i wyposazenia, ulozeniu posadzek, zawieszeniu sufitow
podwieszanych, osadzeniu drzwi.

Po wykonaniu malowanie pomieszczenia nalezy wietrzy¢ przez 1 - 2 dni.

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
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11.5. Roboty posadzkarskie:

Roboty posadzkarskie sktadaja si¢ z gruntowania, frezowania (usunigcie nieréwnosci, kleju,
lepiku.

Warstwe wyréwnawcza wykona¢ grubo$ci umozliwiajacej utozenie nowej posadzki w jednej
ptaszczyznie. Warstwe ta oddylatowaé¢ od $cian. Wzmocnienie warstwy wyrdéwnawczej
poprzez utozenie siatki z widkna szklanego. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa
tata przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow niz 2
mm. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie powinno przekracza¢ 2
mm / mi5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

Jako§¢ materiatébw wykonczeniowych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakos$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow,
ktérych wlasciwos$ci nie odpowiadaja wlasciwosciom technicznym wtasciwym dla danego typu
pomieszczen.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek z pytek s3 nastgpujace:

- w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki z pytek uktadanych na zaprawach
cementowych, w trakcie robot 1 przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura
powietrza nie powinna by nisza ni 5°C,

- temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z pytek jest uktadana na
zaprawach klejowych, nie powinna by nisza ni 15°C w trakcie rob6t i przez kilka dni po
wykonaniu posadzki,

- w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwnie w posadzce powinna by
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢
wykonana na linii wodo rozdziatu,

- posadzka powinna by czysta; ewentualne zabrudzenia zapraw klejowej nalezy usuwaé
niezwlocznie w trakcie wykonywana posadzki,

- powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem zgodnie ze sptywem
wody. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone
2-metrow tata w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz
5 mm na catej dlugosci lub szerokos$ci posadzki,

- spoiny miedzy pytkami przez cata dtugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie

proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi wigcej niz:
2 mm na 1 m i3 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki w przypadku pytek gatunku
pierwszego, 3 mm na 1 m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki w przypadku
pytek gatunku drugiego i trzeciego. Grubo$¢ spoin miedzy pytkami nie powinna by¢ wigksza
niz 2 mm. Pytki powinny by zwigzane z podktadem warstwg zaprawy klejowej na calej swej
powierzchni. W miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona
cokotami o wysokosci co najmniej 100 mm. Cokoly powinny by¢ trwale zwigzane z
posadzka,

- wyktadzina dywanowa winna by¢ klejona do podtoza.

- wyktadzina termozgrzewalna winna by¢ klejona do podioza. Miejsca faczeh winny by¢
spawane wg. zalecen producenta.

- w miejscach styku dwéch odmiennych posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone
listwa progowa aluminiowg zatapiang pod oktadzin¢ z widoczng w poziomie posadzki tylko
g6rng krawedzig.

11.6. Roboty oktadzinowe:

Plytki i listwy ceramiczne $cienne winny posiada¢ parametry zgodne z normg PN-ISO
13006-2001 wg zatacznika ,,Ptytki ceramiczne prasowane na sucho” E > 10%, Grupa B III GL:
- Nasigkliwo$¢ wodna — 15% - badania wg ISO 10545-3
- Wytrzymato$¢ na zginanie — 25 MPa - badania wg ISO 10545-4
- Sita famigca — 600 N - badania wg ISO 10545-4
- Odporne na pekania wloskowate - badania wg ISO 10545-11
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- Wspélczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej — 5,3 100/0C - badania wg ISO 10545-8
- Odporno$¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu — GLA-GLB - badania wg ISO 10545-13
- Odporno$¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i sole do basenéw kapielowych- GA-
badania wg ISO 10545-13
- Odporno$¢ na plamienie — klasa 5 - badania wg ISO 10545-14
Do przyklejania ptytek nalezy stosowac elastyczne zaprawy klejowe.

Przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych powinny by¢ zakoficzone:

a) roboty instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowe,
elektryczne itd.) wraz ze sprawdzeniem instalacji (np. préba na ci$nienie), przed
montazem osprzetu (bialty montaz) i armatury o$wietleniowej, lecz z pozostawieniem
koncéwek przewodéw umozliwiajacych obrobienie gniazd i polaczen oktadzina.

b) roboty budowlane wykonczeniowe (bez rob6t malarskich), wraz z osadzeniem oScieznic
(bez opasek), robotami posadzkowymi razem z cokolikiem (z wyjatkiem podidg
drewnianych) oraz obrobieniem podiaczen (np. drzwiczki rewizyjne). Ponadto nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ powierzchni i krawedzi podioza.

Podczas wykonywania robdt oktadzinowych temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz
+5°C; temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez 10 dni po wykonaniu okladziny w
przypadku ukladania na zaprawie, a przez co najmniej 5 dni przy oktadzinie przyklejane;.
Przygotowanie powierzchni podtoza. Podtoze przeznaczone do uktadania oktadziny z plytek,
powinno by¢ oczyszczone. W przypadku uktadania oktadziny na zaprawie, podloze nalezy
zwilzy¢ 1 obrzuci¢ zaprawg cementowg. Podloze gipsowe pod oktadzine przyklejang powinno
by¢ zagruntowane rozcienczonym klejem, przy czym nalezy przestrzega¢ przepiséw bhp.
Uktadanie oktadziny powinno by¢ rozpoczynane od dotu, od wyznaczenia linii poziomej na
Scianie licowanej lub od krawedzi cokotu, wedtug ktoérej beda uktadane ptytki. Mieszaning
klejaca rozprowadzi¢ po powierzchni podloza warstwa grubosci okoto 2 mm na takiej
przestrzeni, aby wykonanie fragmentu oktadziny mogto nastapi¢ w ciggu 15-20 minut. Plytki
powinny by¢ ulozone warstwami poziomymi ze spoing o szeroko$ci okoto 2 mm. Nadmiar
kleju powinien by¢ ze spoin usuni¢ty przed jego stezeniem, a spoiny wypelnione zaprawa
spoinujacg. Zaleca si¢ uktadanie ptytek ksztaltowych: w naroznikach - ptlytek naroznikowych,
a w miejscu styku z tynkiem (warstwa wienczaca) ptytek z krawedzia zaokraglona. Przy
dopasowywaniu plytek w naroznikach lub przy obrabianiu rur, otworéw dylatacji itp. Nalezy
je docigé, a krawedz wykonczy¢ listwa aluminiowa.

Plytki powinny by¢ ulozone tak, aby ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych
linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno by¢ wigksze niz 2 mmna 1 m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
oktadziny od ptaszczyzny (lub od powierzchni nie bedacej ptaszczyzna stosownie do
wymagan dokumentacji technicznej) nie powinno by¢ wigksze niz 1 mm/m.

Utozona oktadzina powinna by¢ cala powierzchniga trwale zwigzana z podlozem za
posrednictwem warstwy wigzacej, tj. warstwy zaprawy lub kleju.

11.7. Roboty dekarskie:

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien byc¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltows.

Przy gruntowaniu, podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac¢
5%.

Powtoki gruntujagce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C
Warstwa podktadowa:

Oczyszczone i wyprofilowane podtoze koryta nalezy zagruntowaé ASFALTOWA
EMULSJA ANIONOWA (ok. 0,3 kg/m2). Pasy papy zgrzewamy prostopadle do osi koryta,
wykonujac zaktady zgodnie ze sptywem wody. Nalezy pami¢ta¢ o uzyskaniu ciaglych
wyplywow masy asfaltowej wzdluz zakladéw. Pape z koryta wyprowadzamy na
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ptaszczyzne dachu na szeroko$¢ ok. 30 cm. Nastepnie na zagruntowang pota¢ dachu
zgrzewamy arkusze papy réwnolegle do koryta, nakladajac je na pasy papy wychodzace z
koryta na szeroko$¢ min. 12 cm.

Warstwa wierzchnia

Arkusze papy nawierzchniowej réwniez uktadamy prostopadle do osi koryta, przesuwajac je w
stosunku do paséw papy podktadowej o 1/2 szerokosci. Pape z koryta wyprowadzamy na
ptaszczyzne dachu na szerokos¢ ok. 15-17 cm. Nastepnie zgrzewamy pape na potaci dachu
pasami rownolegtymi do koryta, naktadajac je na pape wychodzaca z koryta na szeroko$¢ 12-
15 cm. Pierwszy pas papy wierzchniej powinien by¢ utozony w odlegtosci ok. 1-2 cm od
krawedzi koryta.

Obrobek blacharskich nie mozna stosowaé bezposrednio na betonie lub zaprawie. W celu
zabezpieczenia obrobki przed korozja nalezy stosowaé podkiad z papy. Do obrébek stosowad
nalezy blache stalowg powlekana grub. 0,5 mm. Arkusze nalezy taczy¢ na rabek pojedynczy
lezacy o szerokos$ci 15 - 20 mm. Przy szerokosci obrobki od 30 do 80 cm wymagane jest jej
dodatkowe potaczenie gwozdziami blacharskimi do listwy trapezowej umieszczonej w
odlegtosci 30 cm od krawedzi.

Dob6r materiatéw — blacha stalowa powlekana PCV grub. 0,5 mm, szpilki z migkkiego drutu
stalowego cynkowego grub. 1,5 — 2,5 mm. Gwozdzie blacharskie ocynkowane, stop
lutowniczy do lutowania blach — nie mniej niz 40% cyny.

12. OPIS DZIALAN KONTROLNYCH ORAZ ODBIOR WYROBOW
I ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli materiatéw uzytych do wszystkich robot przez
Inspektora nadzoru. W trakcie kontroli Inspektor nadzoru ma prawo wydania polecenia i
nadzorowania wykonania probek kontrolnych stosowanych materialéw w jego obecnosci i
zabrania ich w celu wykonania ich badan laboratoryjnych oraz ma prawo zada¢ okazania
wszystkich dokumentéw zwiazanych z realizacja rob6t mogacych mie¢ wptyw na jakos¢
wyrobu koncowego.

13. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Przedmiar rob6t jest to opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilo$ci ustalonych jednostek
przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegbélowego opisu robdt lub
szczegbtowy opis robdt obejmujacy wyszczegdlnienie i opis czynno$ci wchodzacych w
zakres robét, sporzadzone przez Inwestora przed wykonaniem rob6t na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, Obmiar
rob6t jest to opracowanie obejmujace zakres okre§lony w przedmiarze rob6t sporzadzone
przez Wykonawce po wykonaniu rob6t na podstawie ksiegi obmiaru.

Przedmiar i obmiar winny by¢ sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania
obiektow i rob6t budowlanych. (Dz. U. Nr 80, poz. 867)

14. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Inwestor zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli materialéw uzytych do wszystkich rob6t przez
Inspektora nadzoru. W trakcie kontroli Inspektor nadzoru ma prawo wydania polecenia i
nadzorowania wykonania prébek kontrolnych stosowanych materiatéw w jego obecnosci i
zabrania ich w celu wykonania ich badan laboratoryjnych oraz ma prawo zada¢ okazania
wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacja rob6t mogacych mie¢ wplyw na jakosé
wyrobu koncowego.

- roboty montazowe podlegajace zakryciu w pdzniejszych etapach montazu nalezy zgtosic¢
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do odbioru przez inspektora nadzoru.

- odbidr rozpoczety w danym dniu bedzie zakonczony w dniu rozpoczecia spisaniem
protokotu.

- odbior robét podlegajacych zakryciu nalezy zgtosi¢ do Inwestora w terminie 1 dnia przed
planowanym terminem odbioru. Jezeli pomimo skutecznego powiadomienia przedstawiciel
Inwestora nie stawi si¢ na odbiér i nie uzgodni wcze$niej innego terminu odbioru,
wykonawcy robot przystuguje prawo spisania jednostronnego protokotu odbioru, ktérego
postanowienia beda akceptowane przez Inwestora i Wykonawce.

- odbiér koncowy nalezy zgtosi¢ do Inwestora w terminie 7 dni przed planowanym terminem
odbioru. Jezeli pomimo skutecznego powiadomienia przedstawiciel Inwestora nie stawi si¢
na odbidr i nie uzgodni wczesniej innego terminu odbioru, wykonawcy rob6t przystuguje
prawo spisania jednostronnego protokotu odbioru, ktérego postanowienia beda akceptowane
przez Inwestora i Wykonawcg.

Roboty budowlane zostang odebrane protokolarnie przez Komisje w sktadzie minimum:

1. Przedstawiciel Zamawiajacego

2. Inspektor nadzoru

3. Przedstawiciel Wykonawcy

4. Kierownik budowy

15. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

15.1 Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakoSci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pismem potwierdzajagcym gotowosc¢.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych
mowa w punkcie 15.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wi¢kszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagah przyjetych w
dokumentach umowy.

15.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
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2. protokoty odbioréw czgsciowych,

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiadcicielom urzadzen,

7. oswiadczenie kierownika rob6t zgodne ze wzorem obowigzujacym w miejscowym PINB.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja 1 stwierdzi
ich wykonanie.

16. DOKUMENTY ODNIESIENIA

16.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759) z pdzniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

16.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegélowego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

Rozporzadzenie z dnia 7 czerwca 2010 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz.719).

16.3. Inne dokumenty 1 instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, IIL, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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1.4.

2.0.

2.1.

2.2,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ROZDZIELNICE 1 ZtACZA KABLOWE

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rozdzielnic lub ztacz kablowych przy Przebudowie i rozbudowie czesci
budynku Zespotu Szkét nr 2 w Pruszczu Gdanskim przy ul. Tysiaclecia 5.

Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wewnetrznych oraz zewn¢trznych szafek, rozdzielnic i ztaczy kablowych.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

- Pojecia ogélne

Szafka kablowa — urzadzenie elektryczne stuzace do rozdziatu i zabezpieczenia sieci kablowe;.
Rozdzielnica elektryczna — urzadzenie elektryczne stuzace do rozdziatu i zabezpieczenia
instalacji odbiorczej

Zkacze kablowe — urzadzenie elektryczne sluzace do wprowadzenia kabla zasilajacego i
zabezpieczenia odptywu do obiektu zasilanego.

Fundament — prefabrykowana lub wylewana na mokro konstrukcja z betonu zbrojonego stuzaca
do ustawienia na nim urzadzenia elektrycznego.

MATERIALY

Uwagi ogdlne

- Materialy dostarczone na teren budowy powinny mie¢ §wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty,
swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

- Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych
materiatéw, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

- Stosowanie materiatow zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inwestora.

- Materiaty zaakceptowane przez Inwestora nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

Materialy do wykonania szafek, rozdzielnic i ztaczy kablowych

2.2.3. Rozdzielnice gtéwne i pietrowe

- Rozdzielnice te powinny spelnia¢ wymagania PN-E-05160/01 oraz BN-8872-01 jak réwniez
wymagania Projektu.
- Obudowa powinna by¢ wykonana tak, aby zapewniata dogodny dostep do wyposazenia.
- Powinna charakteryzowac si¢ nast¢pujacymi parametrami:
- napigcie zasilania 400/230 V, 50 Hz,
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- maksymalny prad pracy 100 A,

- ilo$¢ obwodow — zgodnie ze schematami + 30% rezerwa miejsca,
- maksymalny przekréj kabli zasilajacych Cu 25 mm?,

- maksymalny przekréj kabli odptywowych Cu 25 mm?,

- stopien ochrony obudowy IP-41 wg PN-E-08106.

2.3. Skladowanie materialow
- Zlacza kablowe i rozdzielnice powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych i nie zapylonych.

3.0. SPRZET
- Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzgtu i maszyn, ktore spetniaja wszystkie
wymagania wynikajgce z technologii rob6t i gwarantujg wysoka jako$¢ realizowanych robot.
- Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone przyznanymi uprawnieniami 1 staz pracy gwarantujagcy wysoka jakosé
wykonania robdét.

4.0. TRANSPORT
Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materiatlow.
Przewozone materialy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi
przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.2. Montaz rozdzielnic, szafek i zlaczy kablowych
- Lokalizacja rozdzielnic i ztagczy kablowych powinna by¢ zgodna z projektem.
- Na przedniej $cianie rozdzielnic i zlaczy kablowych nalezy umieséci¢ tabliczke ze znakiem
ostrzegajacym: ,,Uwaga urzadzenie elektryczne”.
- rozdzielnice i ztgcza kablowe nalezy uziemi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi w zakresie
ochrony przeciwporazeniowe;j.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Kontrola jakosci materialow
Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty, §wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez producentéw i
uzyska¢ akceptacje¢ Inwestora.

6.3. Kontrola jakosci robot

6.3.1. Uwagi ogolne
Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inwestora.
Kontroli jako$ci podlega montaz wszystkich projektowanych tablic.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac nastgpujace badania:
- zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa:
- montaz tablicy,
- wykonania potgczen,
- wykonania zakonczen zyt kablowych i przewodow,
- wykonanie uziemien.

Strona 15



- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na por6éwnaniu wykonywanych
badZz wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

- Przed przystagpieniem do badania, Wykonawca powinien, z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie badania.

6.3.2. Badania w czasie wykonywania robot

- Sprawdzi¢ zgodno$¢ wbudowywanych materiatéw z przekazanymi $wiadectwami jakosci i
atestami.

- Sprawdzenie doktadnosci i pewnosci potaczen.

- Wypoziomowanie i wypionowanie montowanych urzadzen.

- Préba rezystancji izolacji
Pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu nie
mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odczytu po czasie niezb¢dnym do ustalenia si¢ mierzonej
wartosci.

6.334. Badania po wykonaniu robot
Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu robdt, musi wykona¢ niezalezna jednostka
gospodarcza, posiadajaca odpowiednie uprawnienia i specjalizujaca si¢ w wykonywaniu tego
typu ustug.

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest dla:
- tablica rozdzielcza — 1 szt.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogoélne odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych czes$¢ V Instalacje Elektryczne.

8.2. Odbior techniczny koncowy

Odbiér techniczny koncowy przeprowadza si¢ zgodnie z postanowieniami Specyfikacji
Technicznej oraz polskich norm.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie Normy

PN-E-04405 Pomiary rezystancji.

PN-HD-60364/41 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciw-
porazeniowa.

PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodow
gotych oraz izolacji zyt zerowych i ochronnych w przewodach
i kablach.

PN-E-05025 Dob6r i uktadanie przewodéw szynowych sztywnych.

PN-E-05160 Rozdzielnice niskonapigciowe. PN-E-05160/01. Rozdzielnice
prefabrykowane niskonapigciowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-E-06153 Roztaczniki, odiaczniki niskonapigciowe. Ogélne wymagania
i badania.

PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe przemystowe na znamionowe napiecie
do 1000 V. Ogdlne wymagania i badania.

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe.
Bezpieczenstwo uzytkowania.

PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony.
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Podzial, wymagania i badania.

PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-E-90039 Szyny aluminiowe sztywne.
BN-8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapigciowe w skrzynkach

z tworzyw sztucznych. Ogdlne wymagania i badania.

- Inne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 106 poz. 1226 — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.
Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 21 poz. 94 — Kodeks Pracy z pdzniejszymi zmianami.

Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 47 poz. 401 — Bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlanych.

Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75 poz. 690 — Warunki Techniczne jaki powinny odpowiadaé
budynki oraz ich usytuowanie..

- Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom V Instalacje
Elektryczne.
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B.

1.0.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.0.

2.1.

2.2.

PRZEWODY I KABLE

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i okablowania i przewodéw przy modernizacji pomieszczen kuchni w budynku DPS
LLESNY” w Zaskoczynie.

Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t zwigzanych z uktadaniem przewodéw i kabli.

OKreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.

- Pojecia ogolne

Trasa kablowa — ciagg konstrukcji na ktérych uktada si¢ kable i przewody.

Korytko kablowe — konstrukcja metalowa stuzaca jako element no$ny dla przewoddéw i kabli.
Drabinka kablowa — konstrukcja metalowa stuzaca jako element nos$ny dla kabli i przewodow.
Zawiesie — system mocowan stuzacy do podwieszania korytek i drabinek kablowych.

MATERIALY

Uwagi ogolne

- Materialy dostarczone na teren budowy powinny mie¢ §wiadectwa jakoSci, atesty, certyfikaty,
swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

- Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jako$ci dostarczonych
materiatéw, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

- Stosowanie materiatow zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i inwestora.

- Materiaty zaakceptowane przez Inwestora nie mogg by¢ zmienione bez jego zgody.

Kable i przewody

2.2.1. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne

Kable sygnalizacyjne

- z zylami miedzianymi, o izolacji i powtoce polwinitowej, nieekranowane,

- 0 izolacji polwinitowej i powloce otowianej, w ostonie polwinitowej zwyktej,
- ekranowane,

- 0 zwigkszonej odporno$ci na rozprzestrzenianie plomienia, nie ekranowane,

- 0 zwigkszonej odpornosci na rozprzestrzenianie plomienia, ekranowane,

- 0 zwigkszonej odpornosci na rozprzestrzenianie plomienia, bezhalogenowe.

Kable elektroenergetyczne

- z zylami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowe;j,

- z zylami aluminiowymi o izolacji i powloce polwinitowe;j,

- zytami miedzianymi o izolacji z polietylenu usieciowanego i powloce polwinitowej,

- z zylami aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego i powloce polwinitowe;j,
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- z zylami aluminiowymi lub miedzianymi z polietylenu usieciowanego, o powloce zewnetrznej
lub ostonie z polietylenu termoplastycznego,

- z zylami miedzianymi o izolacji polwinitowej, o powtoce olowianej,

- z zylami miedzianymi lub aluminiowymi o izolacji i powloce polwinitowej, ekranowane,

- z zytlami miedzianymi o izolacji polwinitowej, o powloce z tworzyw odpornych na dziatanie
oleju i benzyn,

- z zylami miedzianymi lub aluminiowymi o izolacji i powloce polwinitowej o zwigkszonej
odpornosci na rozprzestrzenianie ptomienia,

- z zytlami miedzianymi lub aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego o powtloce
polwinitowej lub polietylenowej nierozprzestrzeniajacej ptomienia.

2.2.2. Przewody elektroenergetyczne
Przewody jednozytowe o zyle miedziane;j
- jednodrutowe o izolacji polwinitowe;j,
- wielodrutowej o izolacji polwinitowej,
- wielodrutowej gietkiej o izolacji polwinitowej,
- jednozytowej o izolacji polwinitowej wzmocnionej,
- wielodrutowej gietkiej o izolacji polwinitowej wzmocnionej
- jednodrutowej o izolacji z polwinitu cieptoodpornego,
- wielodrutowej o izolacji z polwinitu cieptoodpornego,
- wielodrutowej gietkiej o izolacji z polwinitu cieptoodpornego,
- jednodrutowej o izolacji z tworzywa bezhalogenkowego,
- wielodrutowej o izolacji z tworzywa bezhalogenkowego,
- wielodrutowej gietkiej o izolacji z tworzywa bezhalogenkowego.

Przewody wielozylowe o zytach miedzianych

- jednodrutowych o izolacji i powtoce polwinitowej, okrage lub ptaskie,

- jednodrutowych o izolacji i powtoce polwinitowej, wtynkowe,

- wielodrutowych o izolacji i powtoce polwinitowej, okragle,

- wielodrutowych o izolacji i powtoce z polwinitu cieptoodpornego,

- wielodrutowych o izolacji z polwinitu zwyklego i o powloce polwinitowej, uzbrojone, o ostonie
polwinitowej,

- jednodrutowych lub wielodrutowych o izolacji z polietylenu usieciowanego i powloce z
tworzywa bezhalogenkowego,

- jednodrutowych, wielodrutowych zwyktych lub wielodrutowych gietkich, o izolacji z gumy
silikonowej i o powtoce z tworzywa bezhalogenkowego,

- jednodrutowych, wielodrutowych zwyktych lub wielodrutowych gietkich, ognioodporne, o
izolacji z gumy silikonowej i o powloce z tworzywa bezhalogenkowego.

2.3. Skladowanie materiatéw
- Materialy wymienione w 2.2. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych i nie zapylonych.
3.0. SPRZET
Jak w punkcie A 3.0
4.0. TRANSPORT
Jak w punkcie A 4.0

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uwagi ogodlne
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5.2. Ukladanie przewodéw w uprzednio wykonanych trasach kablowych

- Trasy kablowe (o ile wystepuja) wykona¢ zgodnie z projektem.
- Przewody uktadaé, przestrzegajac bezwzglednie postanowien PN-HD 60364-5-523 — Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnosci dlugotrwate przewoddéw, tablica 52-B1 — Wykaz sposobéw podstawowych i 52-
B2 - Wykaz sposobdw wykonania instalacji zgodnych z instrukcjami w celu okreslenia
obcigzalnosci pradowej dtugotrwate;.

- Ukladajac przewody pod tynkiem lub w tynku nalezy bezwzglednie przestrzega¢ postanowien

PN-HD 60364-5-523 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci dlugotrwale przewodoéw, tablica 52-B1 — Wykaz
sposoboéw podstawowych i 52-B2 — Wykaz sposobdw wykonania instalacji zgodnych z
instrukcjami w celu okre$lenia obcigzalno$ci pradowej dlugotrwate;.

- W przypadku koniecznosci wykonywania bruzd pod przewody w tynku lub podtozu betonowym,

ceglanym lub gipsowym nalezy bezwzglednie uzywac do tego celu bruzdownic.

- Ulozone przewody i kable w trasach kablowych, w kanatach kablowych oraz przy wejsciach i

wyjséciach z puszek oraz rozdzielnic nalezy oznakowac, uzywajac oznacznikdw adresowych.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli

6.2. Kontrola jakosci materialow
Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowe;j 1 Specyfikac;ji .

6.3. Kontrola jakosci robot

6.3.1.

6.3.3.

Uwagi ogolne

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inwestora.

Kontroli jakosci podlegaja prace zwigzane z ukladaniem przewodéw i kabli w trasach

kablowych, na tynku, pod tynkiem oraz w kanatach kablowych. Kontrola jako$ci rob6t powinna

obejmowac nastepujace badania:

- Zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:

- utozenia przewodow i kabli,
- wykonania mocowan przewodéw i kabli,
- oznakowania przewodow i kabli.

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

- Przed przystagpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Badania w czasie wykonywania robot
- Uktadanie przewoddw i kabli
Podczas uktadania przewodéw i kabli i po zakonczeniu tych robdt nalezy przeprowadzié
nastepujace badania:
-sprawdzi¢ zgodno$s¢ wbudowywanych materiatow z przekazanymi $wiadectwami
jakosci i atestami,
-poprawnos¢ wykonania mocowan przewodoéw i kabli,
-poprawnos¢ montazu oznacznikow adresowych,
-zgodnos$¢ z Projektem utozenia przewodéw i kabli.
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6.3.4. Badania po wykonaniu robot
Badania przewodéw i kabli, po zakonczeniu robdt, musi wykona¢ niezalezna jednostka
gospodarcza, posiadajaca odpowiednie uprawnienia i specjalizujaca si¢ w wykonywaniu tego
typu ustug.

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest dla:
- przewody -1m,
- kable -1 m.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robot w Specyfikacji Technicznej oraz Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cze$¢ V Instalacje Elektryczne.

8.3. Odbior techniczny koncowy
Odbiér techniczny koncowy przeprowadza si¢ zgodnie z postanowieniami Specyfikacji
Technicznej oraz odpowiednich polskich norm.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone oprocz dokumentéw wymaganych w ST,
protokoty badania przewodow i kabli.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie Normy

PN-HD 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6ér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci dlugotrwale przewodow

PN-E-04405 Pomiary rezystancji.

PN-HD-60364-41 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciw-
porazeniowa.

PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodow
gotych oraz izolacji zyt zerowych i ochronnych w przewodach
i kablach.

PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne na napi¢cie znamionowe 0,6/1 kV.

- Inne akty prawne Jak w punkcie A 10.0
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C

1.0.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.0.

2.1.

2.2,

2.3.

3.0.

INSTALACJE OSWIETLENIOWE

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji o§wietleniowe]j przy modernizacji pomieszczen kuchni w budynku
DPS ,,LESNY” w Zaskoczynie..

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji oSwietleniowych.

OKreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.

- Pojecia ogolne

Oprawa o$wietleniowa — urzadzenie stuzace do zamontowania i uruchomienia zrédta swiatla.
Zrédto §wiatha — urzadzenie stuzace do przetwarzania energii elektrycznej w $wietlng.

Wylacznik — aparat stuzacy do zataczania i wytaczania o§wietlenia.

Sterownik — urzadzenie stuzace do wylaczania, zalaczania a takze moze regulowac natezenie
oswietlenia zgodnie z wczes$niej ustalonym programem.

Sciemniacz — urzadzenie stuzace do regulacji natgzenia o$wietlenia.

MATERIALY

Uwagi ogélne

- Materialy dostarczone na teren budowy powinny mie¢ §wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty,
$wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

- Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych
materiatdw, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

- Stosowanie materiatow zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inwestora.

- Materiaty zaakceptowane przez Inwestora nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

Materialy

- Materiaty

- Oprawy o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

- Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego

- Wytaczniki

- Urzadzenia sterujace

- Przewody instalacyjne, puszki rozgatezne i koficowe, faczoéwki do przewodow.

Skladowanie materialow

- Materialy wymienione w 2.2. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych i nie zapylonych.

SPRZET
Jak w punkcie A 3.0
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4.0. TRANSPORT
Jak w punkcie A 4.0

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.2. Wykonanie instalacji o§wietleniowej
- Przewody instalacji o§wietleniowej, zgodne ze Specyfikacja Techniczna — Przewody 1 kable i

Projektem nalezy uktada¢ w trasach kablowych zgodnych ze specyfikacja — Trasy kablowe oraz
w tynku i pod tynkiem.

Odgatezienia przewodéw wykona¢ w puszkach rozgateznych przy pomocy taczéwek,
gwarantujacych pewnos$¢ potaczenia.

- Wytaczniki montowac¢ zgodnie z Projektem.
- Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan co do szczelno$ci montowanego osprzetu, podanych

w Projekcie.

- Oprawy o$wietleniowe nalezy montowa¢ w sposdb i w miejscu okreslonym w projekcie.

Zamontowane oprawy nie moga powodowac ol$nienia oséb przebywajacych w dowolnym
miejscu pola o$wietlanego przez te oprawy.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.3.1.

6.3.2.

Uwagi ogolne

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inwestora.

Kontroli jako$ci podlegaja prace zwigzane z wykonaniem instalacji oSwietleniowe;j.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac nastgpujace badania:

- Zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:

- montazu opraw oswietleniowych i ich wyposazenia,

- montazu wylacznikow,

- montazu urzadzen sterowania o§wietleniem,

- rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych i1 umieszczonych na nich kierunkéw
ewakuacji,

- zastosowanych zrddet $wiatla,

- zastosowanych przewodow.

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na por6éwnaniu wykonywanych
badZz wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

- Przed przystagpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie badania.

Badania po wykonaniu robot

Badania obwodéw o$wietleniowych oraz pomiar nat¢zenia o$wietlenia, po zakonczeniu robét,
musi wykona¢ niezalezna jednostka gospodarcza, posiadajaca odpowiednie uprawnienia i
specjalizujgca si¢ w wykonywaniu tego typu ustug.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest dla:

- Oprawy wraz z wyposazeniem i wylaczniki -1 szt.
- Obwody o$wietleniowe -1m,
- Puszki rozgatezne i koncowe - 1 szt.
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8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej oraz Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cze$¢ V Instalacje Elektryczne.

8.2. Odbior techniczny koncowy

Odbior techniczny koncowy przeprowadza si¢ zgodnie z postanowieniami Specyfikacji

Techniczne;j.

Przy odbiorze kofncowym powinny by¢ dostarczone oprécz dokumentéw wymaganych w ST,
protokoty badania instalacji o$§wietleniowej i pomiarOw natezenia o$wietlenia.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie Normy

PN-IEC-12464
PN-E-06305

PN-HD-60364-5-523
PN-E-04405
PN-HD-60364-41

PN-E-05023

PN-E-06300/03
PN-E-08106

PN-E-08501
PN-E-90054
PN-E-90184

- Inne akty prawne
Jak w punkcie A 10.0

Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogélne wymagania

1 badania.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r

1 montaz wyposazenia elektrycznego. ObciazalnoS$ci
dtugotrwate przewodow.

Pomiary rezystancji.

Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami
przewoddéw gotych oraz izolacji zyt zerowych i ochronnych
w przewodach i kablach

Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania
podstawowe. Bezpieczenstwo uzytkowania.

Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony.
Podziat, Wymagania i badania.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

Przewody wielozylowe o izolacji polwinitowe;.
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D.

1.0.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.0.

2.1.

2.2,

2.3.

3.0.

4.0.

INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH JEDNOFAZOWYCH

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji gniazd wtykowych przy modernizacji pomieszczen kuchni w
budynku DPS LLESNY” w Zaskoczynie.

Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji gniazd wtykowych jednofazowych lub trgjfazowych.

OKreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczna.

- Pojecia ogélne

Gniazdo wtykowe — element osprzetu stuzacy do szybkiego przylaczenia i odtgczania odbiornika
bedacego w stanie beznapigciowym.

Gniazdo wtykowe DATA - element osprzetu stuzacy do szybkiego przylaczenia i odlaczania
komputera bedacego w stanie beznapieciowym wyposazony w element blokady uniemozliwiajacy
wykorzystanie gniazda przez inne odbiorniki.

MATERIALY

Uwagi ogolne
Jak w punkcie A 2.1

Materialy

- Gniazda wtykowe jednofazowe pod tynk

- Gniazda wtykowe jednofazowe na tynk

- Gniazda wtykowe jednofazowe pod tynk hermetyczne

- Gniazda wtykowe jednofazowe na tynk hermetyczne

- Gniazda wtykowe jednofazowe pod tynk z stykiem ochronnym

- Gniazda wtykowe jednofazowe na tynk z stykiem ochronnym

- Gniazda wtykowe jednofazowe pod tynk z stykiem ochronnym hermetyczne

- Gniazda wtykowe jednofazowe na tynk z stykiem ochronnym hermetyczne

- Przewody instalacyjne, puszki rozgaltezne i koficowe, faczoéwki do przewodow.

Skladowanie materialow
- Materialy wymienione w 2.2. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych,

suchych i nie zapylonych.

SPRZET
Jak w punkcie A 3.0

TRANSPORT
Jak w punkcie A 4.0
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5.0. WYKONANIE ROBOT

5.2. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych

- Przewody instalacji gniazd nalezy uklada¢ w trasach kablowych zgodnych ze specyfikacja
techniczng oraz projektem: na korytkach, drabinkach, uchwytach oraz w tynku i pod tynkiem.

- Odgatezienia przewodéw wykona¢é w puszkach rozgateznych przy pomocy Ifaczowek,
gwarantujacych pewnos¢ potaczenia.

- Wytaczniki montowac¢ zgodnie z Projektem.

- Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan co do szczelno$ci montowanego osprzetu, podanych
w Projekcie.

- Gniazda wtykowe nalezy montowa¢ w sposdb i w miejscu okreslonym w projekcie.

- na gniazdach nalezy umie$ci¢ trwale oznaczenie numeryczne obwodu zasilajacego z
odpowiedniej rozdzielnicy pigtrowej,

- Zamontowane gniazda nie mogg stanowi¢ zagrozenia porazeniem osoéb wykonujacych czynnosci
przytaczania lub odigczania od lub do nich odbiornikéw energii elektryczne;j.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Kontrola jakosci materialow
Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

6.3. Kontrola jakosci robot

6.3.1. Uwagi ogélne

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inwestora.

Kontroli jako$ci podlegaja prace zwigzane z wykonaniem instalacji gniazd wtykowych.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac nastgpujace badania:

- Zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:

- sposobu montazu gniazd wtykowych i ich wyposazenia,

- ilo$ci i rozmieszczenia gniazd wtykowych,

- zastosowanych gniazd pod wzgledem ich wykonania i przeznaczenia,
- zastosowanych przewodow.

- Sprawdzenie zgodno$ci polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robdt z
Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i
pomiaréw.

- Przed przystagpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie badania.

6.3.4. Badania po wykonaniu robot

Badania obwodéw gniazd wtykowych jednofazowych, po zakoficzeniu rob6t, musi wykona¢
niezalezna jednostka gospodarcza, posiadajgca odpowiednie uprawnienia i specjalizujgca si¢ w
wykonywaniu tego typu ustug.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiarowa jest dla:

- Gniazda wtykowe wraz z wyposazeniem -1 szt.
- Obwody zasilania gniazd wtykowych -1m
- Puszki rozgatezne i koncowe - 1 szt.
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8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogéblne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej oraz w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cze§¢ V Instalacje
Elektryczne.

8.3. Odbior techniczny koncowy
Odbiér techniczny koncowy przeprowadza si¢ zgodnie z postanowieniami Specyfikacji
Techniczne;.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone oprécz dokumentéw wymaganych w ST
»Wymagania Ogd6lne”, protokéty badania instalacji gniazd wtykowych jednofazowych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie Normy

PN-HD-60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r
1 montaz wyposazenia elektrycznego. ObcigzalnoS$ci
dtugotrwate przewodow.

PN-E-04405 Pomiary rezystancji.

PN-HD-60364-41 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami
przewoddéw gotych oraz izolacji zyt zerowych i ochronnych
w przewodach i kablach

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania
podstawowe. Bezpieczenstwo uzytkowania.

PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony.
Podziat, Wymagania i badania.

PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-E-90054 Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

PN-E-90184 Przewody wielozylowe o izolacji polwinitowe;.

- Inne akty prawne
Jak w punkcie A 10.0
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E. INSTALACJE OBWODOW TROJFAZOWYCH

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru szafek wolnostojacych, rozdzielnic lub ztacz kablowych przy modernizacji
pomieszczen kuchni w budynku DPS ,LESNY” w Zaskoczynie..

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji obwodow trojfazowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.
Pojecia ogolne
Gniazdo wtykowe — aparat stuzacy do szybkiego przylaczenia i odtgczania odbiornika bedacego w
stanie beznapigciowym.
Wypust — zakonczenie obwodu elektrycznego wyposazone w puszke przytaczeniowa lub
doprowadzone bezpos$rednio do odbiornika energii elektrycznej.

2.0. MATERIALY

2.1. Uwagi ogoélne
Jak w punkcie A 2.1

2.2. Materialy
- Gniazda wtykowe trojfazowe
- Gniazda wtykowe trdjfazowe hermetyczne
- Puszki przytaczeniowe
- Puszki przytaczeniowe hermetyczne
- Wylaczniki tréjfazowe
- Przetaczniki trojfazowe
- Przetaczniki tréjfazowe hermetyczne
- Zespoty gniazd wtykowych z wytacznikami i zabezpieczeniami
- Przewody instalacyjne i kable, puszki rozgatezne i koncowe, taczowki do przewoddow.

2.3. Skladowanie materialow
- Materialy wymienione w 2.2. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych,

suchych i nie zapylonych.

3.0. SPRZET
Jak w punkcie A 3.0

4.0. TRANSPORT
Jak w punkcie A 4.0
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5.0. WYKONANIE ROBOT

5.2. Wykonanie instalacji obwodéw i gniazd trdjfazowych

- Przewody 1 kable instalacji obwodow trojfazowych, nalezy uktada¢ w trasach kablowych
zgodnych ze specyfikacja, w rurkach instalacyjnych, w tynku oraz na elementach
konstrukcyjnych obiektu budowlanego.

- Odgatezienia przewodéw wykona¢é w puszkach rozgateznych przy pomocy 1aczowek,
gwarantujacych pewnos¢ potaczenia.

- Gniazda wtykowe montowa¢ zgodnie z Projektem.

- Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan co do szczelno$ci montowanego osprzetu, podanych
w Projekcie.

- Gniazda wtykowe nalezy montowa¢ w sposdb i w miejscu okreslonym w projekcie.

- Zamontowane gniazda nie mogg stanowi¢ zagrozenia porazeniem osoéb wykonujacych czynnosci
przytaczania lub odiaczania od lub do nich odbiornikéw energii elektryczne;.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Kontrola jakos$ci materialow
Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza spelnia¢ wymagania Specyfikacji Technicznej.

6.3. Kontrola jakosci robot

6.3.1. Uwagi ogolne

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Kontroli jako$ci podlegajg prace zwigzane z wykonaniem instalacji obwoddéw tréjfazowych.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac nastgpujace badania:

- Zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:

- sposobu montazu gniazd wtykowych i ich wyposazenia,

- ilosci i rozmieszczenia gniazd wtykowych,

- zastosowanych gniazd pod wzgledem ich wykonania i przeznaczenia,
- sposobu wykonania i rozmieszczenia wypustow,

- zastosowanych przewodow i kabli.

- Sprawdzenie zgodno$ci polega na poréwnaniu wykonywanych badZz wykonanych robodt z
Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i
pomiardw.

- Przed przystagpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie badania.

6.3.4. Badania po wykonaniu robot
Badania obwodéw tréjfazowych, po zakonczeniu robdt, musi wykona¢ niezalezna jednostka
gospodarcza, posiadajaca odpowiednie uprawnienia i specjalizujaca si¢ w wykonywaniu tego
typu ustug.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji.
Jednostka obmiarowa jest dla:

- Gniazda wtykowe wraz z wyposazeniem - 1 szt.
- Obwody zasilania gniazd wtykowych i wypusty -1m
- Puszki rozgatezne i kohcowe -1 szt.

8.0. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Jak w punkcie A 8.1

8.3. Odbior techniczny koncowy

Odbior techniczny koncowy przeprowadza si¢ zgodnie z postanowieniami Specyfikacji
Techniczne;.

Przy odbiorze kofnicowym powinny by¢ dostarczone oprécz dokumentéw wymaganych w ST,
protokéty badania instalacji obwodéw tréjfazowych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie Normy

PN-HD-60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$ci
dtugotrwate przewodow.

PN-E-04405 Pomiary rezystancji.

PN-HD-60364-41 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami
przewodéw gotych oraz izolacji zyt zerowych i ochronnych
w przewodach i kablach

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania
podstawowe. Bezpieczenstwo uzytkowania.

PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony.
Podziat, Wymagania i badania.

PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-E-90054 Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

PN-E-90184 Przewody wielozylowe o izolacji polwinitowe;.

- Inne akty prawne Jak w punkcie A. 10.0
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE SANITARNE

Spis tresci

Remont kuchni zlokalizowanej na parterze budynku gtéwnego Domu Pomocy Spotecznej "Lesny" w Zaskoczynie, 83-041 MierzeszynBtad!
Nie zdefiniowano zakfadki.
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1. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie szczegdlnych warunkdw wykonania i odbioru robdt zwigzanych
Remontem kuchni zlokalizowanej na parterze budynku gtéwnego.

Przebudowa obejmuje demontaz czesci istniejgcych, niepotrzebnych przewoddw instalacji sanitarnych i montaz
w ich miejscu elementéw nowych instalacji. W zakres robdt wchodzi:

= demontaz niepotrzebnych przewoddw rozprowadzajgcych instalacji wewnetrznych i armatury:
- wodociggowej,
- kanalizacyjnej,
=  montaz nowej instalacji rozprowadzajace;j:
- wodociggowej,
- kanalizacyjnej,
- cieptfa technologicznego
=  montaz nowej instalacji wentylacji mechaniczne;j.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej, ktora okresla przedmiot zamowienia i stanowi
podstawe realizacji robot. Specyfikacje nalezy rozpatrywad tacznie z:

. Projektami wykonawczymi i branzowymi,
. Przedmiarami robét.

1.3. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji

=  Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ uzgodnione
w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa,

= Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, w przypadkach uznanych przez niego za konieczne réwniez
potwierdzone przez autora projektu,

=  Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych, a jezeli dotyczg zmiany materiatdw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowad obnizenia trwatosci eksploatacyjnej.

= W przypadku urzadzen nie objetych dostawg inwestorskg, jakiekolwiek odstepstwa od urzadzen
z wykazéw elementdw wyposazenia instalacji muszg by¢ uzgadniane z projektantem i biurem
projektowym.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacjq

Montaz instalacji wigze sie z wykonaniem nastepujacych robét budowlanych wedtug podziatu na grupy, klasy
i kategorie:

Instalacje wewnetrzne

=  Roboty w zakresie instalacji budowlanych : CPV : 45300000-0
=  Roboty izolacyjne : CPV : 45320000-6

= |zolacja cieplna : CPV : 45321000-3

=  Hydraulika i roboty sanitarne : CPV : 45330000-9

= Instalacje cieplne, wentylacyjne : CPV : 45331000-6

= Instalowanie centralnego ogrzewania : CPV : 45331100-7
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= Instalowanie wentylacji : CPV : 45331210-1

=  Kfadzenie upustéw hydraulicznych : CPV : 45332000-3

= Hydraulika : CPV : 45332200-5

=  Ktadzenie upustéw : CPV : 45332300-6

=  Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego : CPV : 45332400-7
= Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych: CPV: 45331200-8
= |Instalacje wentylacji: CPV: 331200-8

= |Instalacje wodociggowe: CPV : 45332200-7

=  Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych: CPV : 45322000-3
= Instalacje kanalizacji: CPV: 45331200-8

=  Naktadanie powierzchni kryjacych: CVP: 45442000-7

Roboty wynikajgce z instalacji technologicznej oraz konstrukcyjno - budowlane oraz elektryczne obejmuja
odrebne opracowania specyfikacji technicznych.

1.4.1. Instalacja wentylacji mechanicznej

=  (CPV:45331210-1 - Instalowanie wentylacji
=  CPV:45320000-6 - Roboty izolacyjne
=  CPV:45331200-8- Instalacje wentylacji

W pomieszczeniach powietrze bedzie wymieniane w sposéb mechaniczny w zaleznosci od wymagan.
Wentylacja zapewnia jedynie wymagane krotnosci wymiany powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach
okreslone normowo. Straty ciepta przez przenikanie czesciowo pokrywajg grzejniki, pozostata wymagana moc
cieplna jest dostarczana poprzez instalacje wentylacji mechanicznej. W okresie letnim instalacja wentylacji
zapewni odprowadzenie nadmiernych zyskow ciepta w pomieszczeniach. Nie projektuje sie dodatkowego
schtodzenia powietrza nawiewanego.

Projektuje sie wentylacje nawiewno-wywiewng. Wyrzut powietrza poprzez dwa projektowane okapy z
fapaczem ttuszczu i oswietleniem oraz poprzez wentylator $cienny w pomieszczeniu obieralni warzyw.
Sterowanie pracg wentylatora wyciggowego sygnatem 0-10 V, z sprzeznym dziataniu z centralg wentylacyjna.
Nalezy umozliwi¢ uzytkownikowi wtgczanie samych wentylatoréw oraz wtgczanie wentylatoréw z sprzezeniem z
dziataniem centrali wentylacyjnej nawiewne;j.

Wszystkie elementy wentylacji prowadzonej na wierzchu bez obudowy w kuchni wykonac z blachy nierdzewnej.
Wymiary okapudw wg czesci rysunkowej. Podtgczenia wentylacyjne dopasowaé z porozumieniem producenta
okapu. Nalezy pomierzy¢ uzyskane wydajnosci wentylacji, ustawi¢ i sprzezy¢ ze sobg dziatanie jednostek
wentylacyjnych

1.4.2. Instalacja ciepta technologicznego

=  (CPV:45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
= CPV:45320000-6 - Roboty izolacyjne

Nalezy zamontowa¢ dodatkowy rozdzielacz z obiegiem c.t , pompa obiegowg i armatura. Instalacje c.t
poprowadzi¢ w poziomie piwnicy do pionu i projektowanej centrali podwieszonej w pomieszczeniu kuchni.

1.4.3. Instalacja wodociggowa

= CPV:45332200-5 - Hydraulika

= CPV:45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

= CPV:45320000-6 - Roboty izolacyjne

= CPV:45332200-7 - Instalacje wodociggowe

=  CPV:45322000-3 - Roboty instalacji wod-kan

Nowa instalacja wodociggowa i c.w.u podtgczona bedzie do istniejgcych gtéwnych przewoddéw
wodociggowych prowadzonych w pomieszczeniu lub w piwnicy. Wszystkie niewykorzystane istniejgce
przewody w pomieszczeniu kuchni przeznaczone sg do likwidacji, dopuszcza sie pozostawienie starej
instalacji jedynie w miejscach gdzie jej usuniecie powodowatoby nadmierny nakfad czasu i pracy badz nie
byto mozliwe. W miejsce starej instalacji projektuje sie nowg wewnetrzng instalacje rozprowadzajacg wody
zimnej i cieptej na potrzeby technologiczne, porzagdkowe oraz higieniczno-sanitarne
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1.4.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

=  (CPV:45332200-6 - Ktadzenie upustéw

=  CPV:45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
=  CPV:45331200-8 - instalacje kanalizacji

=  CPV:45322000-3 - Roboty instalacji wod-kan

Zakres obejmuje demontaz istniejacej instalacji oraz montaz nowej instalacji kanalizacji sanitarne;j.
Odbiornikiem $ciekéw z projektowanych urzgdzen jest istniejgcy zbiornik na szambo.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, Sciste przestrzeganie
harmonogramu robodt, zapewnie odpowiedniej jakosci wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe, powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzaju stosowanych materiatéw.

1.5.1. Teren budowy

Teren budowy bedzie stanowi¢ wydzielona cze$¢ terenu i budynku, na ktdrej bedg prowadzone prace
zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych wewnetrznych wraz z robotami zwigzanymi. Inwestor zgodnie
zumowg przekaze Wykonawcy teren budowy ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru robét.

1.5.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Dla kazdego zakresu prowadzonych prac, Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Inwestorem
sposobu poruszania sie po terenie i budynku oraz ustalenia zakresu odpowiedzialnosci za wyposazenie
w poszczegblnych pomieszczeniach na czas montazu urzadzen. Ponadto Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji i urzadzen zlokalizowanych w obrebie montazu urzadzen.

W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen, Wykonawca jest zobowigzany do
bezzwtocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy przy dokonywaniu napraw.

1.5.3. Ochrona srodowiska

Zakres i rodzaj wykonywanych prac pozostaje bez statego wptywu na srodowisko. W czasie prac mogg
wystgpi¢ krotkotrwate emisje hatasu przy pracy elektronarzedzi oraz nieznaczna emisja pytéw chemicznie
obojetnych na srodowisko.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych na terenie zaktadu.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

1.5.5. BHP i ochrona pracy przy wykonywaniu robot

Przy wykonywaniu robdét budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktdéry posiada kwalifikacje
przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska oraz uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet oraz
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kontraktowe;j.
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1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktére s3 w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie informowac Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Postanowienia ogdlne

Do wykonania robét Wykonawca dostarczy urzgdzenia i materiaty zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia i jej zatgcznikdéw oraz Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym nie zostang dopuszczone do montazu. Jesli
dokumentacja projektowa lub Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ zastosowania
roznych rodzajéw materiatdéw do wykonania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca uzgodni
z Zamawiajacym te zmiane przed przystgpieniem do robot. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Materiaty mogg by¢ stosowane producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze

2.2. Instalacja wentylacji mechanicznej
2.2.1. Wymagania ogélne dot. wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadaé
warunkom stosowania w instalacjach. Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen,
ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych. Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych
z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow. Nalezy
zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢
zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.2. Przewody wentylacyjne

Przewody instalacji wentylacyjnej wykona¢ wg PN-B-03434 w klasie N, klasa szczelnosci A z blachy stalowej
ocynkowanej typu Spiro i blachy kwasoodpornej dla kanatéw prowadzonych na wierzchu bez obudowy w
pomieszczeniu kuchni. Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami PN-B-
76002:1996. Potaczenia przewodow i ksztattek okragtych typu spiro wykonac jako nitowane. Przewody i ksztattki
powinny mie¢ powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki
powtoki ochronnej powinny by¢ zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi. Przy przechowywaniu i transporcie
przewody i ksztattki zaleca sie chroni¢ przed opadami atmosferycznymi. Nie nalezy dopusci¢ do powstania
uszkodzen mechanicznych ani uszkodzen powtoki ochronne;j.

Przewody podwieszaé do stropdw przy pomocy typowych zawiesi wentylacyjnych z mozliwoscig regulacji.

Zaprojektowano instalacje z zaworami i kratkami wyposazonymi w element regulacji ilosci przeptywajgcego
przez nie powietrza.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy umiesci¢ rewizje umozliwiajace czyszczenie, z wytgczeniem przypadku gdy
czyszczenie umozliwione jest przez demontaz czesci instalacji np. anemostatu lub zaslepki na koncu ciggu.
Przewody elastyczne izolowane. Kanaty wywiewne prowadzone na zewnatrz izolowaé termiczng wetng
mineralng gr. 50 mm pod ptaszczem z folii aluminiowej i obudowac¢ blachg ocynkowana.

Przejscia instalacji nawiewnej wentylacyjnej przez dach izolowa¢ wetng mineralng gr. 80 mm pod ptaszczem z
foliialuminiowej.

Instalacja centralnego ogrzewania
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2.3. Instalacja wentylacji mechanicznej
2.3.1. Rurociagi
Rury ciepta technologicznego zasilajgcego centrale wentylacyjng nalezy wykonaé

w systemie wykonanym z wysokiej jakosci stali o niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku. Np.
System KAN-therm Steel.

Instalacje nalezy tak montowac, aby byly one oddalone od siebie na odlegtos¢ umozliwiajgcg ewentualny
demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia. Mocowania przewoddéw z przektadka
termiczng miedzy przewodem a obejma. Opaski zaciskowe z wktadka gumowa ttumigca drgania.

Maksymalne rozmieszczenie uchwytow:
25x3,5 -1,2m
32x4,4 -1,4m

Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewnié¢ kompensacje przewodow wykorzystujgc w
tym celu naturalne zatamania tras przewodow

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet wykorzystywany do robdt powinien gwarantowaé jakosc
wykonania robot na kazdym etapie. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

3.1. Instalacja ciepta technologicznego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
inarzedzido:

= sprzetu do wykonania préby hydraulicznej.

3.2. Instalacja wodociggowa

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
inarzedzido:

= wykonywania potgczen zaprasowywanych,
=  sprzetu do wykonania préby hydraulicznej.

4. Transport i Sktadowanie

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach
publicznych, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do stanu
technicznego i dopuszczenia do ruchu.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu
i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszac Scian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, zas$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy
przektada¢ materiatem wysciétkowym. Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
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Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdéd opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, kazda
nastepng warstwe uktadac¢ na przektadkach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur. Wysokos$¢ stosu nie moze przekroczy¢ 2,0 m.

Nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami. Rury w prostych odcinkach sktadowaé¢ na réwnym podtozu na
podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 0,1 m i w odstepach do 2 m. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m. Rury w zwojach sktada¢ na ptasko na rédwnym podfozu, na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Wysokos¢ sktadowania max. 2 m, Rury o réznych
Srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Jesli to jest niemozliwe to rury o wiekszych srednicach
i grubszych sciankach powinny by¢ na spodzie.

4.2. Instalacja wentylacji
Przewody sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami ogélnymi pkt. 4.1.

Materiaty takie jak przewody i osprzet nie wymagajg opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszeniami.
Sruby, nakretki, kratki wentylacyjne wymagaja opakowar i sktadowac je nalezy w pomieszczeniach zamknietych.
Wywietrzaki, wentylatory nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych zabezpieczonych przed dostepem
0s6b niepowotanych.

4.3. Instalacja ciepta technologicznego
Przewody sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami ogélnymi pkt. 4.1.

Armature i ksztattki, baterie, osprzet, sktadowa¢ w zamknietym magazynie, zabezpieczonym przed dostepem
0s6b obcych

4.4. Instalacja wodociggowa
Przewody sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami ogélnymi pkt. 4.1.

Armature i ksztattki, baterie, osprzet, sktadowaé¢ w zamknietym magazynie, zabezpieczonym przed dostepem
0s06b obcych.

4.5. Instalacja kanalizacji
Przewody sktadowac i transportowad zgodnie z wymaganiami ogdélnymi pkt. 4.1.

Ksztattki, armature, materiaty pomocnicze itp. moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST, programem
zapewnienia jakosci oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Rozpoczecie robdt instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano- konstrukcyjne
obiektu, majace wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.1. Instalacja wentylacji mechanicznej
5.1.1. Montaz przewodoéw i urzqdzen

5.1.1.1. Prowadzenie i obudowa kanatow
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Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych - co najmniej 50mm.

5.1.1.2. Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewododw lub przewodéw z izolacjg. Przed montazem kanatéw
nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ przekucia przez istniejgce przegrody budowlane pod wzgledem konstrukcyjnym.

5.1.1.3. Mocowanie przewodow

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtos$é miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢
ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddw nic
wptywato na jej szczelnosé, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji. Zamocowanie
przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

= przewodéw,

= elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddéw, np.
przepustnic itp.,

=  elementdow sktadowych podpér lub podwieszen,

= osoby lub osdb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszern do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia. Pionowe elementy
podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczeristwa réwny co najmniej 1,5
w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia. W przypadkach, gdy jest
wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy
zapewnié¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach oddziatywania sit wywotanych
rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpdr lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydrazen
liniowych.

5.1.1.4. Urzqdzenia

Anemostaty powinny by¢ potgczone z przewodem w sposdb trwaty i szczelny. Sposdb zamocowania powinien
zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane elementdw bez uszkodzenia. Anemostaty powinny byc¢
zabezpieczone folig podczas prac budowlanych.

Montaz wentylatoréw nalezy przeprowadzi¢ szczegdétowo wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez
producenta oraz DTR.

5.1.2. Dokumentacja dotyczqca eksploatacji i konserwacji

e Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie
obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

e Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

e Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

e Zestawienie czesci zamiennych zawierajace wszystkie czesci podlegajgce normalnemu zuzyciu
w eksploatacji;

e Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia
sterujace, regulatory, styczniki, wytgczniki);

¢ Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;j.

5.2. Instalacja ciepta technologicznego
5.2.1. Monta:z i prowadzenie przewodow instalacji ogrzewania
Trasowanie powinno zapewniac:

= Dla przewoddw poziomych: wtasciwe odpowietrzenie i odwodnienie, dostep do armatury
bezposrednio z pomieszczen ogdlnodostepnych;
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= Dla piondw: projektowanie w bruzdach sSciennych (ochrona przed wychtodzeniem czynnika grzejnego
i zabezpieczenie przed uszkodzeniami).
= Dla gatazek: skierowane do bruzdy w Scianie, ich sposéb prowadzenia zalezy od dtugosci.

5.2.2. Izolacja instalacji

Projektowane przewody zaizolowac¢ termicznie. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robdt protokdtem odbioru. Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj
ptaszcza ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob
sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byé czysta isucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

5.3. Instalacja wodociggowa
5.3.1. Monta:z i prowadzenie rur instalacji wodociggowej

Przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych w izolacji termicznej. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy
wykonywaé w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie.
W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. W miejscach przejs¢ instalacyjnych
przez sciany o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej nalezy stosowaé przepusty ppoz. klasy El jak dla
elementéw przez ktére przechodzg. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewnic
kompensacje przewoddéw wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras przewoddéw (zapewni to
samokompensacje).

5.3.2. Izolacja instalacji wodociggowej

Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ izolowanie cieplnie i przeciw roszeniu zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania robot protokétem odbioru. Materiaty izolacyjne
powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢ mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana
izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych.

5.3.3. Montaz elementow instalacji wodociggowej

e armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana,

e przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia,

e armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji,

e armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,

e armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem
technicznym.

e warmaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé podtgczony z lewej strony.

5.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
5.4.1. Monta:z i prowadzenie przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacje wewnetrzng bytowg nalezy wykona¢ z PVC tgczonych na wecisk i uszczelke gumowg. Przewody
poziome prowadzone pod posadzkami uktadaé¢ na 15 cm. podsypce z piasku zageszczonego, rury obsypac
warstwg piasku na wysokos¢ 30cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy zagesci¢ przez ubijanie. Przewody
odptywowe powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalnego spadku w zaleznosci od srednicy przewodu :
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= Dn160-1,5%,
= Dn110-2,0%,

5.4.2. Montaz elementow instalacji kanalizacji sanitarnej

Przybory sanitarne montowac do scian w sposdb zapewniajgcy ich tatwy demontaz oraz witasciwe uzytkowanie.
Kazdy przybor powinien by¢ wyposazony w zamkniecie wodne (syfon).

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze prowadzenia pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru lub Inwestora.

6.2.1. Instalacja wentylacji

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami.

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie. Przed
rozpoczeciem pomiardw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiaréw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.
W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20 m’ nalezy przyja¢ co najmniej jeden punkt pomiarowy;
wieksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone.

Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktérych oczekuje sie
wystepowania najgorszych warunkdow. Czynniki wptywajgce na jakos¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie
objetosci powietrza, charakterystyki cieplne, chtodnicze i wilgotnosciowe, charakterystyki elektryczne i inne
wielkosci projektowe powinny byé mierzone w warunkach projektowanej wielko$ci strumienia objetosci
powietrza instalacji.

6.2.2. Instalacja ciepta technologicznego

Warunki wykonania badania szczelnos$ci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelnosci powinno by¢
przeprowadzone woda. Podczas odbiorédw czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig
zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci
sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad wartos¢ cisnienia probnego. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrddta
ciepta lub zrédto ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

Przygotowanie do badan szczelnos$ci wodg zimng

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes$¢) podlegajgca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukana wodga. Czynnos¢ te nalezy wykonywacé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej,
a budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
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przewodowe i grzejnikowe powinny byé¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie
zamkniete. Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej,
nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili
skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zaworéw
stopowych. Zaleca sie pofaczenie, z elementem otwierajgcym zawdr stopowy, weza elastycznego,
umozliwiajgcego odprowadzenie wody ptuczacej do przenos$nego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po
skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawdr stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ wodg, uwzgledniajgc jednoczesnie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania,
uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagaja wprowadzenia go do instalacji.

Nalezy od instalacji odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepic rure wzbiorczg i inne rury zabezpieczajace.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu statycznym
stupa wody, dokonac starannego przeglagdu instalacji w celu sprawdzenia, czy nic wystepujg przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Badanie szczelnosci wodg zimng

Do instalacji nalezy podtaczyé reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byé wyposazona
w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by¢ uzywany
cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia
préobnego i dziatce elementarne;j:

= 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

= 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelno$ci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu
gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy do
badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji. Co najmniej trzy godziny przed
i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (rdznica temperatury nie powinna
przekraczac +3K) i nie powinno wystepowac promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét badania okreslajacy
ci$nienie prébne, przy ktéorym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono
i zakoiczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Badania odbiorcze dziatania i szczelnoSci na gorgco instalacji ogrzewczej

Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢:

=  po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,
=  po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,
=  po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych. Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien by¢
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien,
dtawnic itp. oraz skontrolowac zdolnos¢ wydtuzania kompensatoréw. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne
usterki nalezy usungé. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen. W celu zapewnienia
maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na gorgco zakornczonej wynikiem
pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje taka mozna uznaé za spetniajagcg wymagania
szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1%
jego pojemnosci.

Strona 42



Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktédrym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywac¢ w nastepujacy
sposébb :

=  pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnosé odczytu +0,5K,

=  pomiary nalezy dokonywa¢ w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci nie
mniejszej niz 2 m od budynku. Pomiar temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych
doktadnos¢ odczytu * 0,5K,

=  pomiar spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw rdéznicowych zapewniajgcych
doktadno$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa,

= pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréow
zapewniajgcych doktadnos$¢ odczytu + 0,5K.

6.2.3. Instalacja wodociggowa
Przewidziano ptukanie oraz dezynfekcje catej instalacji wodnym roztworem podchlorynu sodowego.

Badanie szczelnoSci

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy ci$nieniu probnym wynoszagcym 0,6
MPa. Dla instalacji wody cieptej prébe nalezy przeprowadza¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje woda zimng,
drugi raz wodg o temperaturze 550C Po napetnieniu instalacji i podniesieniu ci$nienia nalezy przeprowadzi¢
kontrole instalacji, zwracajgc uwage na potgczenia rur i armatury, instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w okresie
20 minut manometr nie wykaze spadku cisnienia.

Po pomysinym zakonczeniu badania szczelnosci na zimno instalacje podda¢ dodatkowej obserwacji w ciggu 3
dob.

6.2.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Badania szczelnosci przeprowadza sie poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji. Podczas odbioru robot
nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg:

= certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

=  aprobaty techniczne oraz wtasciwe przepisy i informacje o ich istnieniu,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng w przypadku
wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacjg okreslong
w punkcie pierwszym i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatdow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Dokumentacja budowy

7.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia".

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy, prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy. W okresie od formalnego przekazania
Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robot Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
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budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i winny
odzwierciedlaé¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzadzaniem budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy winien zawiera¢ date, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby upowaznionej do wpisu. Wszystkie zapisy winny by¢ czytelne i dokonywane
w porzadku chronologicznym.

7.2. Obmiary robot

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca na wniosek/polecenie Inspektora Nadzoru.

Wyniki obmiaru sg wpisywane do protokotu i wprowadzone do dokumentacji budowy.
7.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oproécz dziennika budowy dokumenty budowy zawierajg ponadto :

=  pozwolenie na budowe,

=  protokoty przekazania placu budowy,

= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne,
= instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie,
=  protokoty odbioru robét,

= opinie ekspertédw i konsultantow.

7.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we witasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

7.5. Dokumenty przygotowane przez wykonawce w trakcie trwania budowy
7.5.1. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen oraz lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w komplecie rysunkodw,
wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na
biezgco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakorniczeniu robét,
kompletny zestaw rysunkdéw zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.

7.5.2. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzqdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét kompletng instrukcje w zakresie eksploatacji konserwacji
kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru w dostarczonych instrukcjach, zostang uzupetnione
przez Wykonawce.

8. Odbiory robét

Odbiorowi podlegajg wszystkie roboty wg podziatu branzowego. Zakres odbioru dla poszczegélnych robét na
danym etapie okreslajg specyfikacje szczegétowe. Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Po zakonczeniu montazu nalezy
dokonac ruchu prébnego instalacji. Instalacje mogg by¢ przedstawione do badan przy odbiorze technicznym
(konncowym), po spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

zakonczenie wszystkich robét montazowych,

zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych,
wykonanie w sposéb staty i uruchomienie instalacji elektrycznej,
wykonanie rozruchu, obejmujgcego prébe ruchu ciggtego.

o0 oo

Przy odbiorze koncowym instalacji powinny by¢ przedstawione dokumenty:
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a. projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie rob6t montazowych
(dokumentacja powykonawcza),

b. Dziennik Budowy,
c. protokoty z ewentualnych odbioréw czesciowych,
d. protokoty préby ruchu ciggtego, préb i badan (jezeli byty wymagane),

e. protokoty odbioréw instalacji przez uprawnione Instytucje (Straz Pozarna, Sanepid, Inspekcja Pracy,
itp.),

f. dokumenty dotyczace jakosci materiatéw i urzadzen, w tym $wiadectwa kontroli technicznej,
Swiadectwa jakosci, niezbedne certyfikaty i atesty,

g. dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla urzadzen,

h. instrukcja eksploatacji (obstugi) i konserwacji urzadzen oraz instalacji. Przy odbiorze koricowym nalezy
sprawdzic:

= zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz z zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

= zgodno$¢ wykonania z niniejszg Specyfikacjg Techniczng (ST), przepisami iWarunkami
technicznymi, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa,
wprowadzonego do Dziennika Budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,

=  kompletnos¢, prawidtowosé i aktualnos¢ dokumentow przedstawionych do odbioru. Przy odbiorze
gwarancyjnym instalacji powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- projekt instalacji,
- protokdt odbioru technicznego instalacji,

- wyniki badan wykonanych w okresie gwarancji. Zakres i opis szczegétowy badan przy odbiorze
technicznym i przy odbiorze gwarancyjnym, nalezy przyja¢ wg PN-B-10440:1978.

8.1. Instalacja wentylacji mechanicznej
Zgodnie z punktem 8..

9. Ptatnosci

Podstawg ptatnosci w przypadku rozliczenia obmiarowego jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartosé¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej, lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajagce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, w dokumentacji
projektowej, specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia i jej zatgcznikach. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac :

=  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

= wartosc zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

= ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren budowy,

= wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

=  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

=  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi
zmianami, tekst jednolity).

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).
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=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133).

=  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
warunkow przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139).

=  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1649 i 1650).

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.2003r. Nr 47, poz. 401).

=  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

= Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pbézniejszymi zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej Ministra dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz.313).

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 952 i 953 z pdzniejszymi zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

=  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz.1718).

=  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw na podstawie art. 13
ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229, z pdzn. zm.)

=  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobdéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz. 362).

=  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120
poz. 1126).

=  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1996 r. Nr 62 poz. 285).

=  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 r. Nr 62 poz. 288).

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. 2001 r. nr 118 p0z.1263).

= Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2002 r. Nr 120 poz. 1021).

=  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji, wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt
1,10,11,12, Warszawa 2003.

UWAGA:

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgcym z dostosowywania do przepisow Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepiséw.
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